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A kéziszerszám
iparszerű használatra 

nem ajánlott.
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MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker többcélú szerszámát sokféle 
barkácsolási munkához terveztük. A sövény/fűolló fej 
(MTSS11) használatával ez a szerszám fű, sövény, 
bozót és tüskés növények vágására alkalmas.
Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.

Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általá-
nos biztonságtechnikai fi gyelmeztetések

Figyelmeztetés! Olvasson el minden bizton-
ságtechnikai fi gyelmeztetést és útmutatást. Az 
alábbi fi gyelmeztetések és útmutatások be 
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos 
sérülést okozhat.
Figyelmeztetés! Az Ön elektromos szerszá-
mához (MT143, MT108 vagy MT18) mellékelt 
összes fi gyelmeztetést és útmutatást olvassa 
át, mielőtt ezt a tartozékot használná. A biz-
tonsági fi gyelmeztetések és útmutatások be 
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos 
sérülést okozhat.

Őrizze meg a fi gyelmeztetéseket és a használati 
útmutatót későbbi használatra. Az „elektromos 
szerszám” kifejezés a fi gyelmeztetésekben az Ön által 
használt, hálózatról (vezetékes) vagy akkumulátorral 
üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot 
jelenti.

Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági fi gyel-
meztetések sövényvágókhoz

♦ Tartsa távol testének minden egyes részét 
a vágókéstől. Ne távolítsa el a levágott anya-
got, és ne tartsa a vágni kívánt anyagot, amíg 
a vágókések mozgásban vannak. Ha el akarja 
távolítani az elakadást okozó anyagot, ellen-
őrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban 
van-e. A sövényvágó használata közben egy 
pillanatnyi fi gyelmetlenség is súlyos személyes 
sérülést okozhat.

♦ A sövényvágót csak akkor hordozza a kezében, 
amikor a vágókés már leállt. Ha a sövényvágót 
a kezében hordozza vagy eltárolja, mindig 
helyezze rá a védőburkolatot a vágókésre. 
A sövényvágó helyes kezelése mellett kisebb annak 
veszélye, hogy a vágóél személyi sérülést okozna.

♦ Az elektromos szerszámot csak a szigetelt 
felületénél tartsa, mert előfordulhat, hogy 
a vágókés rejtett vezetéket ér. Ha a vágókés 
áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám csupasz 
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő 
áramütést szenvedhet.

♦ A kábelt tartsa távol a vágási területtől. Hasz-
nálat közben a kábelt a bokor elrejtheti, így azt 
a vágóél véletlenül is elvághatja.

♦ A készülék rendeltetésszerű használatát ebben 
a kézikönyvben ismertetjük. A jelen kezelési 
útmutatóban nem ajánlott tartozék vagy szerelék 

használata, illetve itt fel nem sorolt művelet végzé-
se személyi sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével 
járhat.

♦ A vágás megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy 
a sövényben/a munkaterületen nincsenek-e nem 
odavaló tárgyak.

♦ Ha korábban még nem használt sövényvágót, le-
hetőleg kérjen gyakorlati tanácsokat egy gyakorlott 
felhasználótól – a kézikönyv áttanulmányozásán túl 
is.

♦ Soha ne érjen a vágókésekhez, amíg a szerszám 
működésben van.

♦ Soha ne próbálja erőszakkal leállítani a vágókése-
ket.

♦ Addig ne tegye le a szerszámot, amíg a vágókések 
teljesen le nem álltak.

♦ Rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek vagy ko-
pottak-e a vágókések. Ne használja a szerszámot, 
ha a vágókések sérültek.

♦ Ügyeljen arra, hogy sövényvágás közben kikerülje 
a kemény tárgyakat (pl. fémhuzalok, kerítések). Ha 
véletlenül ilyen tárgyba ütközne, azonnal kapcsolja 
ki a szerszámot, és ellenőrizze, nem keletkezett-
e rajta sérülés.

♦ Ha a szerszám rendellenesen kezd vibrálni, azon-
nal kapcsolja ki, és ellenőrizze, nem sérült-e.

♦ Ha a szerszám megszorul és leáll, azonnal kap-
csolja ki.

♦ Használat után tegye rá a vágókésekre a mellékelt 
vágókés-borítót. A szerszámot befedett vágókéssel 
tárolja el.

♦ Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szer-
számra minden védőeszköz fel van szerelve. Soha 
ne próbáljon nem teljesen ép vagy engedély nélkül 
átalakított szerszámot használni.

♦ Soha se engedje, hogy a szerszámot gyermekek 
használják.

♦ Amikor a sövény magasabb részét nyírja, számít-
son leeső törmelékre.

Figyelmeztetés! További biztonsági utasítá-
sok sövényvágó ollókhoz

♦ Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy a hasz-
nálati útmutatót nem ismerő személyek használják 
a szerszámot. A helyi előírások tartalmazhatnak 
a kezelő korára vonatkozó korlátozást.

♦ Ne feledje, hogy a készülék kezelője vagy fel-
használója felelős a más személyeknek okozott 
balesetekért és anyagi károkért.

♦ Soha ne használja a készüléket, ha emberek, kü-
lönösen gyermekek,vagy háziállatok tartózkodnak 
a közelben.

♦ A készüléket csak nappali fény vagy jó mesterséges 
világítás mellett használja.

♦ Vigyázzon arra, hogy a vágókések ne okozzanak 
kéz- vagy lábsérülést. Csak akkor indítsa be 
a motort, amikor a keze és a lába messze van 
a vágókésektől.

♦ Mindig gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílá-
sok törmeléktől mentesek legyenek.



6

♦ Csak a gyártó által ajánlott cserealkatrészeket és 
tartozékokat használja.

♦ Rendszeresen ellenőrizze és tar tsa karban 
a szerszámot. Csak megbízott márkaszervizzel 
javíttassa.

Figyelmeztetés! A vágás során keletkező por 
belégzése és a vele való érintkezés veszélyes 
lehet a kezelő és az arra járók egészségére. 
Hordjon a por és gőzök belégzésének meg-
akadályozására készült pormaszkot, és gon-
doskodjon arról, hogy a munkaterületre belé-
pők is viseljenek megfelelő védőeszközöket.

Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:

Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkenté-
se érdekében a felhasználónak át kell olvasnia 
a kezelési kézikönyvet.

A szerszám használata közben viseljen vé-
dőszemüveget.

Esőtől és egyéb nedvességtől védje a szer-
számot.

Óvatosan bánjon az éles vágókésekkel. A vá-
gókések a motor kikapcsolása után is egy ideig 
még mozgásban vannak.

Óvakodjon a repülő tárgyaktól. Tartsa távol 
az arra járókat.

A 2000/14/EK irányelv szerint garantált hang-
teljesítmény.

Részegységek (A ábra)
A bemutatott szerszám MT143 típusú. Ezzel a szer-
számfejjel más szerszámok is használhatók.
Ez a szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy 
mindegyikét tartalmazza:
10. Kerti fűnyíró/fűszegélyvágó fej
11. Fűolló fej
12. Sövénynyíró fej
13. Kések kioldógombja
14. Kés burkolata
15. Reteszelő gomb
16. Fűolló kés burkolata
17. Sövénynyíró kés burkolata

Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki az ak-
kumulátort a szerszámból, és bizonyosodjon meg arról, 
hogy a kés nincs mozgásban. Használat után a kések 
forróak lehetnek.

A kés fel- és leszerelése (B1–B4 ábra)
A fűolló kés (11) fű és gyom nyírására alkalmas. 
A sövénynyíró kés (12) sövények és bokrok nyírására 
alkalmas.

Vegye le a vágókés burkolatát.
♦ Tartsa a szerszámot a testétől távol
♦ Nyomja meg és tartsa a vágókés kioldógombját 

(13) a nyíl irányába (B1 ábra).
♦ Csúsztassa a vágókés burkolatát (14) hátra, majd 

emelje le (B2 ábra).
♦ Engedje le a kést rá a csapokra (B3 ábra).
Tartsa szem előtt: A rögzítőmágnes (18) biztonságo-
san rögzítve tartja a kést a kerti sövény/fűolló fejhez.
♦ Helyezze vissza a kés burkolatát (14), majd csúsz-

tassa előre (B4 ábra), amíg a helyére be nem 
kattan.

Tartsa szem előtt: A kés burkolatának visszaszerelé-
sekor össze kell igazítani a kést a csappal, illetve a kés 
hátulját a rögzítőmágnessel (18).

Használat
A szerszám be- és kikapcsolása
Tartsa szem előtt: Győződjön meg arról, hogy a for-
gásirányváltó kapcsoló (2) nincs reteszelt helyzetben.
♦ A szerszám bekapcsolásához nyomja meg a re-

teszelő gombot (15), majd nyomja meg a fordulat-
szám-szabályozós üzemi kapcsolót (1). A szerszá-
mot mindig teljes fordulatszámon kell járatni.

♦ Engedje el a reteszelő gombot.
♦ A szerszámot a fordulatszám-szabályozós üzemi 

kapcsoló elengedésével kapcsolhatja ki.

Javaslatok a szerszám optimális 
használatához
Fű nyírása
♦ Az optimális vágási eredmény érdekében csak 

száraz füvet vágjon.
♦ A szerszámot a C ábrán látható módon tartsa. Má-

sik kezét a késtől jó messze tartsa. Álljon stabilan, 
nehogy megcsússzon. Ne nyúljon ki túl messzire.

♦ Magas fű vágásánál szakaszosan haladjon felülről 
lefelé. Rövid vágásokat végezzen.

♦ Tartsa távol a szerszámot keményebb tárgyaktól 
és kényes növényektől.

♦ Ha a szerszám lassabban kezd forogni, csökkentse 
a terhelést.

♦ Ha rövidebbre szeretné vágni a füvet, döntse meg 
kissé a szerszámot.

Sövény nyírása
♦ Enyhén döntse meg a szerszámot (a vágás vona-

lához képes legfeljebb 15°-kal), hogy a vágókés 
hegye nagyjából a sövény felé mutasson (D ábra). 
A kések így hatékonyabban fognak vágni.

♦ A sövény nyírását felülről kezdje. Tartsa a szerszá-
mot a kívánt szögben, és mozgassa egyenletesen 
a vágási vonal mentén (E ábra). A kétoldalas 
késnek köszönhetően bármely irányban vághat 
a szerszámmal.

♦ Ha nagyon egyenes vágási vonalat kíván elérni, 
húzzon ki egy zsineget megfelelő magasságban 
a sövény mentén. Használja a zsinórt vezetővo-
nalként úgy, hogy közvetlenül felette vág.
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♦ A növekedési irány mentén vágjon, hogy sima le-
gyen a vágott felület. Ha felülről lefelé vág, a fi atal 
ágak kihajlanak, emiatt a sövény elvékonyodhat 
ezeken a helyeken.

♦ Legyen óvatos, kerülje ki az idegen tárgyakat. 
Különösképpen a kemény tárgyakat (pl. fémhuzal, 
kerítés) kerülje, mert ezek tönkretehetik a vágóké-
seket.

♦ Rendszeresen olajozza a vágókéseket.

Útmutató a sövényvágáshoz (Egyesült 
Királyság és Írország)
♦ A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó) 

sövényeket és bokrokat júniusban és októberben 
nyírja.

♦ Az örökzöldeket áprilisban és augusztusban nyírja.
♦ A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat májustól 

októberig hathetente nyírja.

Útmutató a sövényvágáshoz (Ausztrália és 
Új-Zéland)
♦ A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó) sö-

vényeket és bokrokat decemberben és márciusban 
nyírja.

♦ Az örökzöldeket szeptemberben és februárban 
nyírja.

♦ A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat októbertől 
márciusig hathetente nyírja.

Műszaki adatok
   MTSS11 MTSS11
   (14,4 V) (H1) (Max) (H1)
Üresjárati fordulatszám min-1 2 300 2 800
Vágókés hossza (fűolló) cm 10 10
Vágókés nyílása (fűolló) mm 23 23
Vágókés hossza (sövényolló) cm 15 15
Vágókés nyílása (sövényolló) mm 8 8
Késfék mm <1 <1
Súly  kg 1,57 1,68

Hangnyomásszint:
Hangnyomás (LpA) 73 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A),
Hangteljesítmény (LWA) 93 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértékei:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (ah) 3,8 m/s², 
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²

CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV

KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ IRÁNYELV

MTSS11
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ 
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek 
a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/
EK, EN60745-1, EN60745-2-15, EN60335-1, IEC60335-
2-94.

2000/14/EK, Nyeső, V. függelék

Hangteljesítményszint az (5) 2000/14/EK (13. cikkely) 
szerint:
LWA (mért hangteljesítmény) 93 dB(A)
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítmény) 96 dB(A)

Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irány-
elveknek is megfelelnek. Bővebb tájékoztatásért lépjen 
kapcsolatba a Stanley Europe céggel a következő címen 
vagy a kézikönyv hátoldalán megadott elérhetőségeken.

Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállítá-
sáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker 
vállalat nevében adja.

 Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering

Black & Decker Europe, 
210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság

2013/11/04

Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt 
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker 
képviselet segítségével érheti el. Alternatív 
megoldásként a szerződött Black & Decker 
szervizek listája, illetve az eladásutáni 
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes 
ismertetése a következő internetes címen érhető el: 
www.2helpU.com.

Kérjük, látogassa meg 
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy 
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. 
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi 
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. 
A Black & Decker márkával és termékválaszté-
kunkkal kapcsolatos további tájékoztatást 
a www.blackanddecker.hu internetes címen 
találhat.

zst00536493 - 06-04-2023
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Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.

Iroda 1016 Bp. Mészáros u 58/b. +36-1-328-55-00 

Központi Márkaszerviz
Tel/fax

FIXIT Hungary Kft. Zsolcai kapu 9-11
3526 Miskolc

+36 46 500 385 blackanddecker@ 
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