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ROMÂNĂ

FIERĂSTRĂU DE ELAGAJ
SFMCPS620

Felicitări!
Aţi ales o unealtă STANLEY FATMAX. Anii de experienţă, cerce-
tarea și inovarea minuţioase în ceea ce privește produsul fac din 
STANLEY FATMAX unul dintre partenerii cei mai de încredere 
pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.

Specifi caţii tehnice
SFMCPS620

Tensiune Vc.c. 18
Tip acumulatori Li-Ion
Lungime bară cm 20
Viteză maximă lanţ (mers în gol) m/s 1,9
Lungime max. de tăiere cm 15
Capacitate ulei ml 40
Greutate (fără acumulator) kg 3,5
Valorile totale ale zgomotului și ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) 
conform EN ISO 11680- 1:2011.
LPA (nivel presiune sonoră emisă) dB(A) 78
LWA (nivel putere sonoră) dB(A) 89,5
K (marjă pentru nivelul sonor dat) dB(A) 3,9

Valoarea emisiilor de vibraţii ah = m/s2 < 2,5
Marjă K = m/s2 1,5

Nivelul de vibraţii și/sau zgomot menţionat în această fi șă 
de informaţii a fost măsurat conform cu un test standardizat 
prevăzut de standardul EN ISO 11680- 1:2011 și poate fi  folosit 
pentru compararea uneltelor. Poate fi  folosit pentru o evaluare 
prealabilă a expunerii.

AVERTISMENT: Nivelul declarat al vibraţiilor și/sau zgo-
motului este valabil pentru aplicaţiile principale ale uneltei. 
În cazul în care unealta este utilizată pentru aplicaţii 
diferite, cu accesorii diferite sau este întreţinută în mod 
necorespunzător, emisia de vibraţii și/sau zgomot poate 
să fi e diferită. Acest fapt poate mări semnifi cativ nivelul de 
expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare 
a nivelului de expunere la vibraţii și/sau zgomot în cazurile 
în care unealta este oprită sau atunci când funcţionează 
însă nu efectuează practic nicio operaţie. Acest fapt poate 
reduce semnifi cativ nivelul de expunere de-a lungul întregii 
perioade de lucru.
Identifi caţi măsuri suplimentare de siguranţă pentru 
a proteja operatorul de efectele vibraţiilor și/sau zgomotu-
lui, cum ar fi : efectuaţi întreţinerea uneltei și a accesoriilor 
vibraţii, păstraţi mâinile calde (important pentru vibraţii), 
organizarea modelelor de lucru.

Cat baterie # Tensiune de ieșire Încărcător
SFMCB12

SFMCB202 18 X
SFMCB204 18 X
SFMCB206 18 X

„X” indică faptul că acumulatorul este compatibil cu 
acest încărcător specifi c. Citiţi manualul de instrucţiuni pentru 
mai multe informaţii specifi ce.

Declaraţie de conformitate CE
Directiva cu privire la Echipamentele Tehnologice

Fierăstrău de elagaj
SFMCPS620
STANLEY FATMAX declară că aceste produse descrise în Specifi -
caţii tehnice sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 62841-1:2015; EN ISO 11680-1:2011, 2000/14/
CE , anexa V DEKRA Certifi cation B.V., Meander 1051 / P.O. Box 
5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Olanda
Nr. identifi care autoritate notifi cată: 0344
LWA (putere sonoră garantată) 94 dB(A)
LPA (nivel de presiune sonoră măsurată) 78 dB(A)
Marjă pentru nivelul de presiune sonoră, K= 2,5 dB(A)
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 
2014/30/UE și 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare, vă 
rugăm să contactaţi STANLEY FATMAX la următoarea adresă sau 
să consultaţi coperta din partea din spate a manualului.
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Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului 
tehnic și face această declaraţie în numele STANLEY FATMAX.

A. P. Smith
Director tehnic
STANLEY FATMAX Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgia
2019-08-30

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, citiţi 
manualul de instrucţiuni.

Defi niţii: Instrucţiuni de siguranţă
Defi niţiile de mai jos descriu nivelul de importanţă al fi ecărui 
cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi manualul și să fi ţi atenţi 
la aceste simboluri.

PERICOL: Indică o situaţie periculoasă imediată care, dacă 
nu este evitată, va determina decesul sau vătămarea 
gravă.

AVERTISMENT: Indică o situaţie potenţial periculoasă 
care, dacă nu este evitată, ar putea determina decesul 
sau vătămarea gravă.

ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă 

nu este evitată, poate determina vătămări minore sau 

medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu vătăma-
rea corporală care, dacă nu este evitată, poate determi-
na daune asupra bunurilor.

Indică riscul de electrocutare.

Indică riscul de incendiu.

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURAN-
ŢĂ PRIVIND UNELTELE ELECTRICE

AVERTISMENT: Citiţi toate avertizările de siguranţă, 
instrucţiunile, ilustraţiile și specifi caţiile furnizate 
împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea 
tuturor instrucţiunilor enumerate în continuare poate 
conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCŢIUNI-
LE PENTRU REFERINŢE VIITOARE.

Termenul „unealtă electrică" din avertizări se referă la unealta 
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie 
sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.

1) Siguranţa în zona de lucru
 a)  Păstraţi zona de lucru curată și bine iluminată. 

Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
 b)  Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, 

cum ar fi  în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberi-
lor infl amabile. Uneltele electrice generează scântei ce 
pot aprinde pulberile sau vaporii.

 c)  Ţineţi la distanţă copiii și persoanele din jur în timp 
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei 
poate conduce la pierderea controlului.

2) Siguranţa electrică
 a)  Ștecherele uneltelor electrice trebuie să se potri-

vească cu priza. Nu modifi caţi niciodată ștecherul 
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ștechere 
împreună cu uneltele electrice împământate (legate 
la masă). Ștecherele nemodifi cate și prizele compatibile 
vor reduce riscul de electrocutare.

 b)  Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împămân-
tate precum ţevi, radiatoare, cuptoare și frigidere. 
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul 
dumneavoastră este în contact cu suprafeţele împămân-
tate sau legate la masă.

 c)  Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii 
de umezeală. Apa care pătrunde într-o unealtă electrică 
va spori riscul de electrocutare.

 d)  Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi 
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau 
scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul 
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau com-
ponente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate 
sporesc riscul electrocutării.

 e)  Atunci când operaţi o unealtă electrică în aer liber, 
utilizaţi un cablu potrivit pentru utilizare la exterior. 
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul 
de electrocutare.

 f )  În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un 
spaţiu cu umiditate nu poate fi  evitată, utilizaţi o ali-
mentare cu dispozitiv de protecţie la curent rezidual 
(RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electro-
cutării.

3) Siguranţa personală
 a)  Fiţi precauţi, fi ţi atenţi la ceea ce faceţi și respectaţi 

regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă 
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când 
sunteţi obosit sau când vă afl aţi sub infl uenţa dro-
gurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment 
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate 
conduce la vătămări corporale grave.

 b )  Utilizaţi echipamentul individual de protecţie. Pur-
taţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul 
de protecţie precum măștile anti- praf, încălţămintea 
de siguranţă antiderapantă, căștile sau dopurile pentru 
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor reduce 
vătămările corporale.
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 c)  Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă 
că întrerupătorul se afl ă în poziţia oprit înainte de 
conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumu-
lator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. 
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe între-
rupătorul sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice 
ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea 
accidentelor.

 d)  Îndepărtaţi orice cheie sau clește de reglare înainte 
de a porni unealta electrică. O cheie sau un clește 
rămas atașat la o componentă rotativă a uneltei electrice 
poate conduce la vătămări personale.

 e)  Nu vă întindeţi pentru a lucra cu unealta. Menţi-
neţi-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Acest 
lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în 
situaţii neașteptate.

 f )  Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcămin-
te largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul și îmbrăcă-
mintea departe de componentele afl ate în mișcare. 
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi  
prinse în componentele în mișcare.

 g)  În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea 
conectării de accesorii pentru extragerea și colec-
tarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii sunt 
conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea 
dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericole-
le impuse de existenţa prafului.

 h)  Nu lăsaţi ca familiaritatea dobândită în urma utili-
zării frecvente a uneltei să vă facă să deveniţi nea-
tent și să ignoraţi principiile de securitate ale uneltei. 
O acţiune neatentă poate cauza vătămarea gravă în 
decurs de o secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice
 a)  Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta elec-

trică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta electrică 
adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, 
în ritmul pentru care a fost concepută.

 b)  Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care între-
rupătorul nu comută în poziţia pornit și oprit. Orice 
unealtă electrică ce nu poate fi  controlată cu ajutorul 
întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fi e reparată.

 c)  Deconectaţi ștecherul de la sursa de alimentare și/
sau scoateţi acumulatorul de la unealta electrică, 
dacă este detașabil, înaintea efectuării oricăror 
reglaje, modifi cării accesoriilor sau depozitării unel-
telor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranţă 
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.

 d)  Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la 
îndemâna copiilor și nu permiteţi persoanelor nefa-
miliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instruc-
ţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase în 
mâinile utilizatorilor neinstruiţi.

 e)  Întreţineţi uneltele electrice și accesoriile. Verifi caţi 
alinierea necorespunzătoare sau blocarea compo-
nentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice 
altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor 

electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea 
uneltei electrice înainte de utilizare. Multe accidente 
sunt cauzate de unelte electrice întreţinute necorespunză-
tor.

 f )  Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite și curate. Este puţin 
probabil ca uneltele de tăiat cu tăișuri ascuţite și întreţinu-
te în mod corespunzător să se blocheze, acestea fi ind mai 
ușor de controlat.

 g)  Utilizaţi unealta electrică, accesoriile și cuţitele 
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând 
cont de condiţiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să 
fi e efectuată. Utilizarea uneltei electrice pentru operaţii 
diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare ar putea 
conduce la situaţii periculoase.

 h)  Ţineţi mânerele și suprafeţele de prindere uscate, cu-
rate și lipsite de ulei și unsoare. Mânerele și suprafeţele 
de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul 
în siguranţă a uneltei în situaţii neașteptate.

5) Utilizarea și îngrijirea uneltelor cu acumulator
 a)  Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul specifi cat 

de către producător. Un încărcător adecvat pentru un 
anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu 
atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.

 b)  Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu acu-
mulatorii specifi caţi. Utilizarea oricăror alţi acumulatori 
poate genera riscuri de vătămare și incendiu.

 c)  Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstraţi-l 
ferit de alte obiecte metalice, precum cleme pentru 
hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte 
metalice mici ce ar putea crea prin contact conexi-
unea între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor 
acumulatorului poate determina arsuri sau incendii.

 d)  În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să 
fi e evacuat lichid din baterie; evitaţi contactul cu 
acesta. În cazul în care survine contactul accidental, 
clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact 
cu ochii, consultaţi de urgenţă medicul. Lichidul 
evacuat din acumulator poate cauza iritaţii sau arsuri.

 e)  Nu utilizaţi un acumulator sau o unealtă deteriorată 
sau modifi cată. Acumulatorii deterioraţi sau modifi caţi 
pot avea un comportament imprevizibil ce poate conduce 
la incendiu, explozie sau risc de vătămare.

 f )  Nu expuneţi un acumulator sau o unealtă la foc sau 
la temperaturi excesive. Expunerea la foc sau tempera-
turi de peste 130 °C poate provoca explozie.

 g)  Respectaţi toate instrucţiunile de încărcare și nu 
încărcaţi acumulatorii sau unealta în afara inter-
valului de temperatură specifi cat în instrucţiuni. 
Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi care nu 
sunt în intervalul specifi cat poate deteriora acumulatorul 
și poate crește riscul de incendiu.
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6) Service
 a)  Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o per-

soană califi cată, folosind exclusiv piese de schimb 
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa 
uneltei electrice.

 b)  Niciodată nu servisaţi acumulatorii deterioraţi. 
Servisarea acumulatorilor ar trebui să fi e efectuată numai 
de către producător sau furnizorii autorizaţi de service.

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGU-
RANŢĂ

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări:
• Înainte de fi ecare utilizare, asiguraţi-vă că oricine utilizea-
ză acest pulverizator citește și înţelege toate instrucţiunile 
de siguranţă și alte informaţii cuprinse în acest manual.
• Păstraţi aceste instrucţiuni și consultaţi-le frecvent.

AVERTISMENT: Atunci când utilizaţi unelte electrice de 
grădinărit trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de 
siguranţă de bază pentru a reduce riscul de incendiu, elec-
trocutare și vătămări corporale, inclusiv cele ce urmează.

1. Evitaţi mediul periculos – Nu folosiţi aparatele în locuri 
umede.

2. Nu utiliza în ploaie.
3. Păstraţi copiii la distanţă – Toate persoanele din jur trebuie 

să fi e ţinute la distanţă faţă de zona de lucru.
4. Îmbrăcaţi-vă corespunzător – Nu purtaţi îmbrăcăminte 

largă sau bijuterii.
 Acestea pot fi  prinse de piesele în mișcare. Mănușile de cauciuc 

și încălţămintea anti-alunecare sunt recomandate la lucrul 
în medii exterioare. Purtaţi bonete de protecţie pentru a ţine 
strâns părul lung.

5. Utilizaţi ochelari de protecţie – Utilizaţi întotdeauna mască 
de facială sau de praf dacă operarea generează praf.

6. Utilizaţi aparatul potrivit – Nu utilizaţi aparatul pentru 
activitate, cu excepţia celei pentru care este realizat.

7. Nu strângeţi lamele de tăiere expuse sau marginile 
tăietoare când ridicaţi sau ţineţi aparatul.

8. Nu forţaţi aparatul – Va face treaba mai bine și cu o pro-
babilitate redusă de risc de rănire la capacitatea pentru care 
a fost proiectat.

9. Nu vă întindeţi pentru a opera. – Menţineţi-vă întotdeauna 
stabilitatea și echilibrul.

10. Fiţi atent – Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de simţul 
realităţii.

Nu utilizaţi aparatul atunci când sunteţi obosit.
11. Deconectaţi aparatul – Îndepărtaţi acumulatorul atunci 

când nu îl folosiţi, înainte de întreţinere, când schimbaţi 
accesorii, cum ar fi  lamele și altele asemenea.

12. Depozitaţi aparatele în interior – Când nu se afl ă în uz, 
aparatele trebuie depozitate într-o locaţie uscată, afl ată la 
înălţime sau încuiată, în afara posibilităţilor de acces ale 
copiilor.

13. Întreţineţi aparatul cu grijă – Menţineţi marginea de tăiere 
ascuţită și curată pentru cele mai bune performanţe și pentru 
a reduce riscul de vătămare. Urmaţi instrucţiunile de lubrifi ere 

și de schimbare a accesoriilor. Inspectaţi sursa de alimentare 
a aparatului și, în cazul în care este deteriorată, prevedeţi 
repararea acestora la o unitate de service autorizată. Ţineţi 
mânerele uscate, curate și lipsite de ulei și unsoare.

14. Verifi caţi componentele deteriorate – Înainte de a conti-
nua să utilizaţi aparatul, o apărătoare sau altă piesă deteriora-
tă va fi  verifi cată cu atenţie, pentru a stabili dacă va funcţiona 
corespunzător și își va îndeplini funcţia pentru care a fost 
proiectată.

Verifi caţi alinierea componentelor în mișcare, ruperea componen-
telor, asamblarea și orice altă stare ce ar putea afecta funcţionarea 
uneltei. O apărătoare sau altă componentă deteriorată trebuie să 
fi e reparată sau înlocuită corespunzător la un centru de service 
autorizat, dacă nu se indică altfel în acest manual de instrucţiuni.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
AVERTISMENT - Nu operaţi în apropierea liniilor elec-
trice. Unitatea nu a fost concepută pentru a oferi protecţie
împotriva șocurilor electrice în caz de contact cu liniile
electrice aeriene. Consultaţi reglementările locale pentru
distanţele sigure faţă de liniile electrice aeriene și să a vă
asigura că poziţia de operare este sigură și este securizată
înainte de a utiliza fi erăstrăul de elagaj.

•  Ţineţi toate părţile corpului la distanţă faţă de lanţul 
de fi erăstrău. Nu îndepărtaţi materialul tăiat sau nu 
prindeţi materialul care trebuie tăiat atunci când lamele 
sunt în mișcare. Asiguraţi-vă că întrerupătorul este în 
poziţia oprit atunci când îndepărtaţi materialele bloca-
te. Discurile merg în gol după oprire.

 Un moment de neatenţie în timpul operării fi erăstrăului de 
elagaj poate conduce la vătămări personale grave.

• Transportaţi fi erăstrăul pentru elagaj de mâner, cu lan-
ţul de fi erăstrău oprit. În cazul transportării sau depozitării 
fi erăstrăul de elagaj, montaţi întotdeauna capacul pentru lan-
ţul de fi erăstrău. Manipularea corespunzătoare a fi erăstrăului 
de elagaj va reduce eventualele vătămări corporale cauzate de 
lanţul de fi erăstrău.

• Ţineţi unealta electrică exclusiv de suprafeţele izolate 
pentru prindere deoarece lama de tăiere poate atinge 
cabluri ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune de către 
fi erăstrăul cu lanţ ar putea determina scurgerea curentului în 
componentele metalice expuse ale uneltei electrice și ar putea 
electrocuta operatorul.

• Nu utilizaţi fi erăstrăul de elagaj în condiţii meteorologi-
ce nefavorabile, în special atunci când există un risc de 
trăsnet. Acest lucru reduce riscul de a fi  lovit de fulger.

• Folosiţi întotdeauna două mâini atunci când operaţi 
fi erăstrăul de elagaj. Ţineţi fi erăstrăul de elagaj cu ambele 
mâini pentru a evita pierderea controlului.

• Folosiţi întotdeauna cască de protecţie când operaţi 
fi erăstrău de elagaj cu extensie. Căderea bucăţilor poate 
duce la vătămări corporale grave.
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REGULI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
AVERTISMENT: Unele prafuri conţin substanţe chimice 
indicate de statul California pentru faptul că determină 
cancer, defecte de naștere sau alte afectări reproductive. 
Câteva exemple de astfel de substanţe chimice:
• compuși din îngrășăminte,
• compuși din insecticide, erbicide și pesticide,
• arsenic și crom din lemnul tratat chimic.
Pentru a reduce expunerea dvs. la aceste substanţe chi-
mice, purtaţi echipament de protecţie adecvat cum ar 
fi  măștile de praf care sunt concepute special să fi ltreze 
particulele microscopice.

• Evitaţi contactul prelungit cu praful rezultat în urma 
șlefuirii, tăierii cu fi erăstrăul, polizării, găuririi și a altor 
activităţi de construcţii. Purtaţi echipament de protecţie 
și spălaţi zonele expuse cu apă și săpun. Pătrunderea 
prafului în gură, ochi sau rămânerea acestuia pe piele poate 
determina absorbţia substanţelor chimice dăunătoare.

AVERTISMENT: Utilizarea acestei unelte poate gene-
ra și/sau elibera praf, ceea ce poate cauza afecţiuni 
respiratorii sau alte vătămări grave. Întotdeauna 
folosiţi o protecţie respiratorie aprobată pentru expunerea 
la praf. Direcţionaţi particulele de praf departe de corpul 
sau faţa dumneavoastră.

ATENŢIE: Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi 
și alte echipamente de protecţie când utilizaţi unealta. 
În unele condiţii și în funcţie de durata de funcţionare, 
zgomotul produs de acest produs poate duce la pierderea 
auzului.

Înainte de a opera fi erăstrăul de ela-
gaj
• Pentru operare în condiţii de siguranţă, citiţi și înţelegeţi 

toate instrucţiunile, înainte de a utiliza fi erăstrăul de 
elagaj. Respectaţi toate instrucţiunile de securitate. Neres-
pectarea instrucţiunilor de securitate enumerate în continuare 
poate conduce la vătămări corporale grave.

• Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de simţul realităţii. Nu 
utilizaţi fi erăstrăul de elagaj atunci când sunteţi obosiţi.

• Folosiţi fi erăstrăul de elagaj doar pentru tăierea ramu-
rilor copacilor. Nu utilizaţi fi erăstrăul de elagaj în alte scopuri 
decât cele pentru care a fost construit. Nu folosiţi pentru 
tăierea altor elemente.

• Numai adulţii bine instruiţi ar trebui să opereze fi erăs-
trăul de elagaj. Nu le permiteţi niciodată copiilor să-l opere-
ze.

• Nu le permiteţi copiilor sau persoanelor neinstruite să 
folosească această unitate.

• Purtaţi următoarele echipamente de siguranţă atunci când 
operaţi fi erăstrăul de elagaj:

 - mănuși de lucru
 - încălţăminte de siguranţă din oţel cu talpă antiderapantă
 - ochelari de protecţie sau protecţie pentru faţă
 - cască de protecţie
 - căști anti-fonice sau dopuri de urechi

 - mască facială sau de praf (dacă se lucrează în zone cu mult 
praf )

• Purtaţi pantaloni și cizme lungi. Nu purtaţi haine largi, 
pantaloni scurţi, bijuterii de orice fel și nu mergeţi desculţi.

• Prindeţi parul lung, astfel încât să fi e peste nivelul umerilor, 
pentru a evita prinderea părului în componentele în mișcare.

• Înainte de tăiere, asiguraţi întotdeauna următoarele:
 - zonă de lucru curată
 - poziţie stabilă
 - cale de retragere planifi cată faţă de crengile care cad
• Verifi caţi arborele înainte de tăiere. Lăsaţi loc ca ramurile să 

cadă liber pe sol.
• Nu folosiţi fi erăstrăul de elagaj pentru butășire.

În timp de operaţi fi erăstrăul de ela-
gaj

PERICOL: Pentru a reduce riscul de electrocutare nu 
folosiţi pe suprafeţe umede. Nu expuneţi corpul de 
iluminat la precipitaţii. Depozitaţi în interior.

PERICOL: Evitaţi pornirea neintenţionată – cu acumu-
latorul instalat, nu purtaţi aparatul cu degetul pe întreru-
pător. Asiguraţi-vă că întrerupătorul este oprit atunci când 
instalaţi acumulatorul.

• Fiţi vigilenţi. Lucraţi cu simţul realităţii în timp de operaţi 
unitatea.

• Păstraţi zona de lucru curată. Zonele dezordonate înlesnesc 
vătămările.

• Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la fi erăstrăul de elagaj 
când aţi terminat tăierea sau când este lăsat nesupravegheat.

• Păstraţi copiii, animalele și participanţii la cel puţin 15 m 
distanţă de fi erăstrăul de elagaj. Doar utilizatorul fi erăstrăul de 
elagaj trebuie să fi e în zona de lucru.

• Nu folosiţi fi erăstrăul de elagaj pentru tăierea copacilor.
• Nu apucaţi lanţul de fi erăstrău expus când ridicaţi sau ţineţi 

fi erăstrăul de elagaj.
• Prindeţi fi erăstrăul de elagaj în siguranţă, o mână pe extensie, 

cealaltă pe mâner.
• Ţineţi degetul la distanţă faţă de întrerupătorul de declanșare 

până este gata de utilizare.
• Înainte de pornirea fi erăstrăului de elagaj, asiguraţi-vă că 

lanţul nu atinge nimic.
• Păstraţi toate părţile corpului departe de lanţ, atunci când 

fi erăstrăului de elagaj funcţionează.
• Nu forţaţi fi erăstrăul de elagaj în timpul tăierii. Aplicare o pre-

siune ușoară. Unealta va efectua lucrarea mai bine și în mod 
mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.

• Transportaţi fi erăstrăul de elagaj de la un loc la altul:
 - cu acumulatorul demontat,
 -  cu degetele la distanţă/departe de întrerupătorul de declan-

șare,
 - prin ţinerea barei de extensie de la punctul de echilibru și
 -  cu bara de ghidare și lanţul în spate și cu teaca atașată.
• Nu tăiaţi tufi șuri mici și puieţii cu fi erăstrăul de elagaj. Materia-

lul fl exibil se poate prinde în lanţ și poate fi  proiectat către dvs. 
Acest lucru ar putea să vă dezechilibreze.

• Nu operaţi în condiţii de iluminare slabă.
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• Păstraţi o poziţie fermă și echilibrată a piciorului. Nu vă 
întindeţi pentru a apuca unealta de lucru. Întinderea pentru 
a opera poate duce la pierderea echilibrului sau la expunerea 
la suprafeţe fi erbinţi.

• Ţineţi toate părţile corpului la distanţă faţă de componentele 
în mișcare.

• În nicio circumstanţă, nu utilizaţi orice atașament sau acceso-
riu pentru acest produs, care nu a fost furnizat cu produsul sau 
identifi cat ca fi ind adecvat pentru a fi  utilizat cu acest produs 
în acest manual de instrucţiuni.

• Verifi caţi fi erăstrăul de elagaj înainte de fi ecare utilizare și după 
căderi sau alte impacturi. Asiguraţi-vă că nu există defecte sau 
deteriorări semnifi cative.

Nu operaţi fi erăstrăul de elagaj:
 - sub infl uenţa alcoolului, a medicamentelor sau a drogurilor.
 - în ploaie sau în zone umede.
 - unde sunt prezente lichide sau gaze foarte infl amabile.
 -  dacă fi erăstrăul de elagaj este deteriorat, reglat greșit sau nu 

este asamblat în siguranţă.
 -   dacă întrerupătorul de declanșare nu pornește și nu oprește 

fi erăstrăul de elagaj. Lanţul trebuie să se oprească din 
mișcare atunci când eliberaţi întrerupătorul de declanșare. 
Solicitaţi remedierea întrerupătorului defect la un centru 
de service autorizat. Vezi secţiunea Accesorii din capitolul 
Întreţinerea.

 - în timp ce vă grăbiţi.
 - în timp ce sunteţi în copac sau pe o scară.
 -  în timp ce sunteţi pe elemente de ridicare sau platfor-

me la înălţime.
 -  în timp ce există un vânt puternic sau vreme de furtu-

nă.

REGULI GENERALE DE SIGURANŢĂ
PERICOL: Pericol de șoc electric. Leziuni grave sau deces 
din cauza electrocutării dacă sunt atinse liniile electrice. 
Nu folosiţi niciodată lângă nicio sursă electrică, cabluri sau 
linii de alimentare.

AVERTISMENT: Pentru o operare sigură, citiţi și înţe-
legeţi manualul de utilizare. Purtaţi protecţie pentru 
faţă (și/sau ochelari de siguranţă) și cască de protecţie 
pentru a vă proteja împotriva rumegușului. Aveţi întot-
deauna o zonă de lucru limpede, o cale de retragere și fi ţi 
conștienţi de localizarea crengilor/ramurilor pentru a evita 
căderea ramurilor și a resturilor. Ţineţi persoanele din jur 
la 15 m distanţă când folosiţi fi erăstrăul. Pentru a reduce 
riscul de electrocutare nu folosiţi pe suprafeţe umede. Nu 
expuneţi corpul de iluminat la precipitaţii. Depozitaţi în 
interior.

• Pentru a vă proteja de căderea ramurilor nu staţi direct sub 
ramura sau creanga tăiată. Această unitate nu trebuie menţi-
nută la un unghi de peste 60° faţă de nivelul solului.

• Ţineţi mânerele dispozitivului uscate, curate și lipsite de ulei.
• Înainte de a porni aparatul, asiguraţi-vă că lanţul acestuia nu 

este în contact cu niciun obiect.

• Asiguraţi-vă că lanţul de tăiere s-a oprit înainte de a lăsa din 
mână aparatul.

Service
• Servisarea uneltei trebuie să fi e efectuată doar de personal 

califi cat de reparaţii. Servisarea sau întreţinerea efectuate de 
personalul fără califi care pot duce la riscul de rănire. Consultaţi 
secţiunea Întreţinerea din acest manual.

• La servisarea unei unelte, folosiţi doar piese de schimb identice. 
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea Întreţinerea din acest 
manual. Utilizarea de piese neautorizate sau nerespectarea 
instrucţiunilor de întreţinere pot crea un risc de electrocutare 
sau rănire.

Protecţie împotriva reculului
AVERTISMENT: RECULUL poate să apară atunci când 
partea frontală sau vârful barei de ghidare atinge un 
obiect sau când lemnul se apropie și ciupește lanţul fi erăs-
trăului în timpul tăierii. Contactul cu vârful poate cauza în 
unele cazuri o schimbare bruscă a sensului de funcţionare, 
lovirea barei de ghidare și proiectarea spre operator. 
Ciupirea lanţului fi erăstrăului de-a lungul părţii superioare 
a barei de ghidare poate împinge bara de ghidare rapid 
spre operator. Oricare dintre aceste reacţii vă poate face să 
pierdeţi controlul asupra fi erăstrăului, ceea ce ar avea ca 
rezultat o vătămare personală gravă a utilizatorului.

TREBUIE URMATE URMĂTOARELE MĂSURI DE PRE-
CAUŢIE PENTRU REDUCEREA LA MINIMUM A RECU-
LULUI:

• Ţineţi fi erăstrăul de elagaj bine. Ţineţi bine fi erăstrăul cu 
ambele mâini când motorul este pornit. Ţineţi bine unealta, cu 
toate degetele peste mânerele fi erăstrăului și ale extensiei.

• Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
• Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.
• Nu permiteţi vârfului barei de ghidare să între în contact cu un 

buștean, o ramură, cu solul sau cu alte obstacole.
• Nu extindeţi mânerul întrerupătorului fi erăstrăului de elagaj 

mai sus de înălţimea umărului.
• Utilizaţi dispozitive precum lanţul cu recul scăzut, sistemul de 

frânare a lanţului și barele de ghidare speciale care reduc riscu-
rile asociate cu reculul.

• Utilizaţi numai bare și lanţuri de schimb specifi cate de produ-
cător sau echivalente.

• Nu lăsaţi lanţul mobil să intre în contact cu vreun obiect ce ar 
putea atinge vârful barei de ghidare.

• Ţineţi zona de lucru liberă de orice obstacole, cum ar fi  alţi 
copaci, ramuri, pietre, garduri, cioturi etc. Eliminaţi sau evitaţi 
orice obstacol pe care l-ar putea lovi lanţul de fi erăstrău în 
timp ce tăiaţi printr-un buștean sau o ramură.

• Păstraţi lanţul de fi erăstrău ascuţit și bine întins. Un lanţ slăbit 
sau tocit poate crește șansa de recul. Verifi caţi tensionarea la 
intervale regulate, cu motorul oprit și acumulatorului deco-
nectat.
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• Începeţi și continuaţi să tăiaţi numai atunci când lanţul se 
mișcă la viteză maximă. Dacă lanţul se mișcă la o viteză mai 
mică, există o șansă mai mare de apariţie a reculului.

• Tăiaţi câte o ramură o dată.
• Fiţi foarte atenţi când reluaţi o tăietură anterioară. Angrenaţi 

opritoarele striate în lemn și lăsaţi lanţul să atingă viteza 
maximă înainte de a tăia.

• Nu încercaţi să efectuaţi decupaje sau tăieturi înclinate.
• Fiţi atenţi la deplasarea ramurilor sau la alte forţe care ar 

putea bloca lanţul sau ar putea cădea pe acesta.

Dispozitive de siguranţă la recul
AVERTISMENT: Următoarele dispozitive sunt incluse în 
fi erăstrăul de elagaj pentru a ajuta la reducerea pericolului 
de recul; totuși, aceste dispozitive nu vor elimina total 
această reacţie periculoasă. În calitate de utilizator al 
fi erăstrăului de elagaj, nu vă bazaţi numai pe dispozitivele 
de siguranţă. Trebuie să respectaţi toate măsurile de 
siguranţă, instrucţiunile și recomandările de întreţinere din 
acest manual pentru a evita reculul și alte forţe care pot să 
conducă la o vătămare gravă.

• Bara de ghidare pentru recul concepută cu un vârf rotund 
de dimensiuni mici reduce dimensiunea zonei periculoase de 
recul la nivelul vârfului barei. O bară de ghidare pentru recul 
este o bară care a demonstrat capacitatea de reducere semni-
fi cativă a numărului și gravităţii reculurilor atunci când a fost 
testată în conformitate cu cerinţele pentru fi erăstraie cu lanţ.

• Lanţul cu recul redus, conceput cu un limitator de adâncime 
și o apărătoare care deviază forţa reculului și permit tăierea 
graduală a lemnului. Un lanţ cu recul redus redusă este un lanţ 
care a îndeplinit cerinţele de performanţă atunci când a fost 
testat pe un eșantion reprezentativ de fi erăstraie.

Denumiri și termeni pentru fi erăstră-
ul de elagaj
• Roată de lanţ - Partea zimţată care acţionează lanţul de 

fi erăstrău.
• Bară de ghidare - O structură striată care susţine și ghidează 

lanţul de fi erăstrău.
• Teacă bară de ghidare - Dispozitiv montat peste bara de 

ghidare pentru a preveni contactul cu dinţii atunci când 
fi erăstrăul nu este utilizat.

• Recul - Mișcarea spre spate sau în sus, sau în ambele direcţii 
a barei de ghidare care apare când porţiunea lanţului de 
fi erăstrău afl ată aproape de vârful părţii superioare a barei de 
ghidare intră în contact cu un obiect, cum ar fi  un buștean sau 
o creangă, sau atunci când lemnul prinde lanţul de fi erăstrău.

• Lanţ cu recul redus - Un lanţ care reduce reculul atunci când 
este testat conform cerinţelor de funcţionare. (când este testat 
pe un eșantion reprezentativ de fi erăstraie cu lanţ.

• Bară de ghidare cu recul redus - O bară de ghidare care 
s-a demonstrat că reduce semnifi cativ reculul.

• Lanţ de fi erăstrău de schimb - Un lanţ care este în confor-
mitate cu cerinţele de performanţă a reculului atunci când 
este testat conform cerinţelor de funcţionare pe anumite 
fi erăstraie cu lanţ. Este posibil să nu îndeplinească cerinţele de 
performanţă atunci când sunt utilizate cu alte fi erăstraie.

• Lanţ de fi erăstrău - O buclă de lanţ cu dinţi, care taie lemnul, 
este antrenată de un motor și este montată pe bara de ghida-
re.

• Dantură- Dinţi ascuţiţi pentru utilizarea la tăiere, pentru 
a pivota fi erăstrăul și a menţine poziţia în timpul tăierii.

• Întrerupător - Un dispozitiv care, atunci când este acţionat, 
va închide sau va întrerupe un circuit electric de alimentare 
a motorului fi erăstrăului cu lanţ.

• Blocare întrerupător - Un opritor mobil care previne acţio-
narea accidentală a întrerupătorului până când acesta este 
acţionat manual.

• Tunderea (tăierea) - Procesul tăierii a ramurilor dintr-un 
copac.

• Tăietură din poziţie inferioară - O tăietură în sus de pe 
partea inferioară a unui buștean sau a unei ramuri. Aceasta se 
face în poziţie normală de tăiere cu partea superioară a barei 
de ghidare.

Depozitarea
1. Depozitaţi în interior. Cel mai bun loc de depozitare este 

unul care este rece și uscat, ferit de lumina directă a soarelui 
și temperatura prea scăzută sau prea ridicată și de accesul 
copiilor.

2. Reduceţi întotdeauna tensiunea de pe lanţ, după ter-
minarea lucrărilor. Lanţul se contractă pe măsură ce 
se răcește. Dacă tensiunea nu este slăbită, poate deteriora 
fi erăstrăul.

Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare și 
implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri rezidu-
ale nu pot fi  evitate. Acestea sunt:
• Afectarea auzului.
• Riscul de vătămări personale din cauza particulelor proiectate.
• Riscul de arsuri cauzate de accesoriile încălzite pe durata 

operării.
• Riscul de vătămări personale din cauza utilizării prelungite.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI

Încărcătoarele
Aceste încărcătoare STANLEY FATMAX nu necesită nicio reglare și 
sunt concepute să fi e cât mai ușor posibil de operat.

Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi  alimentat cu un 
singur nivel de tensiune.
Verifi caţi întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să cores-
pundă tensiunii de pe plăcuţa cu specifi caţii. De asemenea, 
asiguraţi-vă că tensiunea încărcătorului dvs. corespunde cu cea 
a sursei de alimentare.
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Încărcătorul dvs. STANLEY FATMAX prezintă izolare 
dublă în conformitate cu standardul EN60335; prin 
urmare, nu este necesară împământarea.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta 
trebuie să fi e înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la 
unitatea de service STANLEY FATMAX.

Înlocuirea ștecherului de alimentare
(numai pentru Regatul Unit și Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ștecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.

AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la 
borna de împământare.

Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu ștechere-
le de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 3 A.

Utilizarea unui cablu prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă este absolut 
necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru 
puterea absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi Specifi caţiile 
tehnice). Dimensiunea minimă a conductorului este de 1 mm2; 
lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfășuraţi întotdeau-
na complet cablul.

Instrucţiuni importante de siguranţă pentru toate 
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest manual conţine in-
strucţiuni importante de siguranţă și operare pentru încărcătoa-
rele de acumulatori (consultaţi secţiunea Specifi caţii tehnice).
• Înainte de a utiliza staţia de încărcare, citiţi toate instrucţiunile 

și marcajele de atenţionare de pe încărcător, de pe acumulator 
și de pe produsul cu acumulator.

AVERTISMENT: Pericol de șoc electric. Nu lăsaţi niciun 
lichid să pătrundă în interiorul încărcătorului. Se poate 
genera șoc electric.

AVERTISMENT: Vă recomandăm să folosiţi un dispozitiv 
pentru curentul rezidual cu o intensitate a curentului de 
30mA sau mai puţin.

ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru a reduce riscul de 
vătămare, încărcaţi exclusiv acumulatori reîncărcabili 
STANLEY FATMAX. Alte tipuri de acumulatori pot exploda, 
determinând vătămări și daune.

ATENŢIE: Copiii trebuie să fi e supravegheaţi, pentru a vă 
asigura că nu se joacă cu unealta.
OBSERVAŢIE: În anumite condiţii, cu încărcătorul co-
nectat la sursa de alimentare, contactele de încărcare 
expuse din interiorul încărcătorului pot fi  scurtcircuitate de 
materiale străine. Materialele străine conductibile precum, 
fără a se limita însă la, vată minerală, folie de aluminiu 
sau orice depunere de particule metalice trebuie ţinute la 
distanţă de compartimentele încărcătorului. Deconectaţi 
întotdeauna încărcătorul de la sursa de alimentare atunci 
când nu există acumulator în compartiment. Deconectaţi 
încărcătorul înainte de a încerca să îl curăţaţi

• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu alte încărcă-
toare decât cele specifi cate în acest manual. Încărcătorul 
și acumulatorul sunt special concepute să funcţioneze împreu-
nă.

• Aceste încărcătoare nu sunt destinate altor scopuri 
decât cele de încărcare a acumulatorilor reîncărcabili 
STANLEY FATMAX. Orice alte utilizări pot genera risc de 
incendiu, șoc electric sau electrocutare.

• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de ștecher și nu 

de cablu. Astfel se va reduce riscul de deteriorare a ștecherului 
și cablului electric.

• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce pe cablu, că 
nimeni nu se poate împiedica de acesta și că nu este, de 
altfel, supus deteriorării sau deformării.

• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă este absolut 
necesar. Utilizarea unui cablu prelungitor necorespunzător 
poate genera risc de incendiu, șoc electric sau electrocutare.

• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra încărcătorului sau 
nu poziţionaţi încărcătorul pe o suprafaţă moale ce poa-
te bloca fantele de ventilaţie și poate conduce la o căl-
dură internă excesivă. Amplasaţi încărcătorul într-o poziţie 
ferită de orice sursă de căldură. Încărcătorul este ventilat prin 
fantele din partea superioară și din partea inferioară a carca-
sei.

• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau ștecher deterio-
rat— prevedeţi imediat repararea acestora.

• Nu utilizaţi încărcătorul dacă a suferit o lovitură pu-
ternică, dacă a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel. 
Duceţi-l la un centru de service autorizat.

• Nu demontaţi încărcătorul; duceţi-l la un centru de 
service autorizat atunci când sunt necesare operaţii de 
service sau reparaţii. Reasamblarea incorectă poate genera 
risc de șoc electric, electrocutare sau incendiu.

• În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie 
înlocuit imediat de către producător, agentul său de service 
sau orice altă persoană califi cată pentru a evita orice pericol.

• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte de a încerca 
orice operaţie de curăţare. Astfel se va reduce riscul 
de șoc electric. Scoaterea pachetului de acumulatori nu va 
reduce acest risc.

• NICIODATĂ nu încercaţi să conectaţi două încărcătoare 
simultan.
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• Încărcătorul este conceput să opereze cu o tensiune 
electrică standard de 230 V. Nu încercaţi să îl utilizaţi 
cu nicio altă tensiune. Această recomandare nu se aplică 
încărcătorului auto.

Încărcarea acumulatorului (Fig. B)
1. Conectaţi staţia de încărcare la o priză corespunzătoare, 

înainte de a introduce acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul 6 în încărcător, asigurându-vă 

că acesta este poziţionat corect. Indicatorul luminos roșu 
(încărcare) va lumina intermitent în mod repetat, indicând 
că procesul de încărcare a început.

3. Finalizarea încărcării va fi  indicată de indicatorul luminos 
roșu care va rămâne APRINS continuu. Acumulatorul este 
complet încărcat și poate fi  utilizat imediat sau poate fi  lăsat 
în încărcător. Pentru a scoate acumulatorul din încărcător, 
apăsaţi butonul de detașare wf de pe acumulator.

OBSERVAŢIE: Pentru asigurarea unei performanţe și durate de 
viaţă maxime a acumulatorilor litiu-ion, încărcaţi complet înainte 
de prima utilizare.

Utilizarea încărcătorului
Consultaţi indicatorii de mai jos privind starea de încărcare 
a acumulatorului.

Indicatoare de încărcare

F Se încarcă I
G Încărcat complet J
H Decalaj acumulator fi erbin-

te/rece* K
* Indicatorul luminos roșu va lumina intermitent continuu, 

dar rămâne aprins un indicator luminos galben în timpul 
acestei operaţii. După ce acumulatorul a atins o temperatu-
ră corespunzătoare, indicatorul luminos galben se stinge și 
încărcătorul reia procedura de încărcare.

Încărcătorul(oarele) compatibil(e) nu va/vor încărca un acumu-
lator defect.
Încărcătorul va indica acumulator defect atunci când nu lumi-
nează.
OBSERVAŢIE: Aceasta ar putea însemna, de asemenea, o pro-
blemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l împreună cu acu-
mulatorul la un centru de service autorizat pentru a fi  testat.

Decalajul de întârziere acumulator fi erbinte/rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui acumulator 
prea fi erbinte sau prea rece, acesta pornește automat un decalaj 
de întârziere pentru acumulatorul fi erbinte/rece, suspendând 
încărcarea până când acumulatorul ajunge la o temperatură 
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi automat în modul 
de încărcare a acumulatorului. Această funcţie asigură o durată 
maximă de viaţă a acumulatorului.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate din capacitate faţă 
de unul cald. Pachetul de acumulatori se va încărca la acea vite-

ză redusă pe toată perioada ciclului de încărcare și nu va reveni 
la viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se încălzește.

Sistemul electronic de protecţie
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute cu un sistem 
de protecţie electronică ce va proteja acumulatorul împotriva 
suprasarcinii, supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul de protecţie 
electronic este activat. În acest caz, poziţionaţi acumulatorul 
Li-Ion pe încărcător până când este încărcat complet.

Suportul de perete
Aceste încărcătoare sunt proiectate pentru a fi  montate pe 
perete sau să stea în poziţie verticală pe o suprafaţă a mesei sau 
pe o suprafaţă de lucru. În cazul montării pe perete, poziţionaţi 
încărcătorul la îndemână într-o priză electrică, și departe de 
un colţ sau alte obstacole care ar putea împiedica fl uxul de 
aer. Utilizaţi partea din spate a încărcătorului ca șablon pentru 
amplasarea șuruburilor de fi xare pe perete. Montaţi încărcătorul 
în siguranţă, cu ajutorul unor șuruburi pentru gips-carton (achi-
ziţionate separat) de cel puţin 25,4 mm lungime, cu un diametru 
al capului de șurub 7-9 mm, înșurubate în lemn la o adâncime 
optimă, lăsând expus aproximativ 5,5 mm din șurub. Aliniaţi 
fantele de pe partea din spate a încărcătorului cu șuruburile 
expuse și introduceţi pe deplin în sloturi.

Instrucţiuni de curăţare a încărcătorului
AVERTISMENT: Pericol de șoc electric. Deconectaţi 
încărcătorul de la priză înainte de curăţare. Murdăria 
și unsoarea pot fi  eliminate de pe partea exterioară a în-
cărcătorului folosind o cârpă sau o perie moale nemeta-
lică. Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie de curăţare. Nu 
permiteţi niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; 
nu scufundaţi niciodată vreo parte a uneltei în lichid.

Acumulatori

Instrucţiuni importante de siguranţă pentru toate 
încărcătoarele
Pachete
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb, asiguraţi-vă că 
includeţi numărul de catalog și tensiunea.
Pachetul de acumulatori nu este complet încărcat când îl scoa-
teţi din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul și încărcătorul, 
citiţi instrucţiunile de siguranţă de mai jos. Apoi urmaţi procedu-
rile de încărcare menţionate.

CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul în atmosfere 

explozive, cum ar fi  în prezenţa lichidelor, gazelor sau 
pulberilor explozive. Introducerea sau scoaterea acumula-
torului din încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.

• Nu introduceţi niciodată acumulatorul forţat în încăr-
cător. Nu modifi caţi acumulatorul în niciun fel pentru 
a intra într-un încărcător necompatibil deoarece acesta 
se poate rupe cauzând vătămări corporale grave.
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• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare STANLEY FAT-
MAX.

• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta și acumulatorul în 

locaţii în care temperatura poate atinge sau depăși 40 
˚C (104 ˚F) (precum ateliere în aer liber sau construcţii 
metalice pe timpul verii).

• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este foarte de-
teriorat sau dacă este complet uzat. Acumulatorul poate 
exploda în foc. Se creează vapori și materiale toxice când 
acumulatorii litiu ion sunt arși.

• În cazul în care lichidul din acumulator intră în contact 
cu pielea, spălaţi imediat zona cu apă și săpun delicat. 
În cazul în care lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiţi 
ochii deschiși timp de 15 minute sau până când trece iritaţia. 
În cazul în care este necesară asistenţă medicală, informaţi 
medicul că electrolitul acumulatorului este compus dintr-un 
amestec de carbonaţi organici lichizi și săruri de litiu.

• Conţinutul celulelor deschise ale acumulatorului pot 
cauza iritaţie respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul în 
care simptomele persistă, consultaţi medicul.

AVERTISMENT: Pericol de arsuri. Lichidul acumulatorului 
poate fi  infl amabil dacă este expus la scântei sau fl ăcări.

AVERTISMENT: Nu încercaţi niciodată să deschideţi acu-
mulatorul sub niciun motiv. În cazul în care acumulatorul 
este crăpat sau deteriorat, nu îl introduceţi în încărcător. 
Nu striviţi, nu scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul. Nu 
utilizaţi un acumulator sau un încărcător care a suferit 
o lovitură puternică, a fost scăpat pe jos, a fost călcat sau 
deteriorat în vreun fel (ex. înţepat cu un cui, lovit cu un 
ciocan, călcat în picioare). Se poate genera șoc electric sau 
electrocutare. Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi la 
centrul de service pentru reciclare.

AVERTISMENT: Pericol de incendiu. Nu depozitaţi 
și nu transportaţi pachetul de acumulatori astfel 
încât obiectele metalice să poată intra în contact cu 
bornele expuse ale acumulatorului. De exemplu, nu 
așezaţi acumulatorul în șorţuri, buzunare, cutii de scule, 
cutii de produse, sertare etc., cu cuie, șuruburi, chei etc.

ATENŢIE: Când nu este în funcţiune, poziţionaţi 
unealta pe partea laterală, pe o suprafaţă stabilă 
unde nu va cauza pericol de împiedicare sau cădere. 
Unele unelte cu acumulatori mari vor sta vertical pe 
acumulator, însă pot fi  ușor răsturnate.

Transport
AVERTISMENT: Pericol de incendiu. Transportarea acu-
mulatorilor poate cauza eventual incendii dacă bornele 
acestora intră accidental în contact cu materiale conduc-
toare. În cazul transportării acumulatorilor, asiguraţi-vă că 
bornele acestora sunt protejate și bine izolate de materia-
lele cu care ar putea intra în contact și care ar putea cauza 
un scurtcircuit. OBSERVAŢIE: Acumulatorii din litiu-ion nu 
trebuie introduși în bagajul de cală.

Acumulatorii STANLEY FATMAX sunt conformi cu toate normele 
aplicabile privind expediţia, așa cum sunt descrise de standarde-
le legale și din domeniu, care includ Recomandările ONU privind 
transportul mărfurilor periculoase; Normele privind mărfurile pe-
riculoase ale Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATA), 
Codul Internaţional Maritim al Mărfurilor Periculoase (IMDG) și 
Acordul European privind Transportul Internaţional al Mărfurilor 
Periculoase pe Cale Rutieră (ADR). Celulele și acumulatorii cu 
ioni de litiu au fost testaţi conform secţiunii 38.3 din Normele 
ONU privind transportul mărfurilor periculoase, Manualul de 
teste și criterii.
În majoritatea cazurilor, expedierea unui acumulator STANLEY 
FATMAX este scutită de la clasifi carea ca material periculos com-
plet reglementat din Clasa 9. În general, numai transporturile
care conţin un acumulator litiu-ion, cu un rating de energie
mai mare de 100 Watt/Ore (Wh), necesită să fi e expediate ca
fi ind din clasa reglementată 9. Toţi acumulatorii cu ioni de litiu 
prezintă clasifi carea waţi oră pe ambalaj. Mai mult, din cauza 
complexităţii de reglementare, STANLEY FATMAX nu recomandă 
transportul aerian al acumulatorilor litiu-ion singuri, indiferent 
de caracteristicile de putere. Expedierile de unelte cu acumula-
tori (kituri combinate) pot fi  livrate pe calea aerului în cazul în 
care caracteristicile de putere ale acumulatorului nu sunt mai 
mari de 100 Wh.

Indiferent dacă o expediere este scutită sau complet reglemen-
tată, expeditorul are responsabilitatea de a consulta cele mai 
recente regulamente privind ambalarea, etichetarea/marcarea și 
cerinţele legate de documentaţie.
Informaţiile din această secţiune a manualului sunt oferite cu 
bună-credinţă și sunt considerate exacte în momentul redactării 
documentului. Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanţie ex-
plicită sau implicită. Cumpărătorul are responsabilitatea de a se 
asigura că activităţile sale sunt conforme cu normele aplicabile.

Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu răcoros și us-

cat, ferit de lumina directă a soarelui și de căldura sau frigul 
excesive. Pentru performanţa și durata de viaţă optime ale 
acumulatorului, depozitaţi acumulatorii la temperatura 
camerei atunci când nu sunt folosiţi.

2. Pentru depozitarea pe perioade lungi și pentru rezultate 
optime, este recomandat să depozitaţi acumulatorul încăr-
cat complet într-un loc răcoros și uscat, scos din încărcător.

OBSERVAŢIE: Pachetele de acumulatori nu trebuie depozitate 
descărcate complet. Acesta va trebui reîncărcat înainte de 
utilizare.

Etichetele de pe încărcător și de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual, etichetele de 
pe încărcător și de pe acumulator pot indica următoarele pic-
tograme:

Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
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Consultaţi Specifi caţia tehnică pentru timpul de 
încărcare.

Nu puneţi în contact cu obiecte conductibile.

Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.

Nu expuneţi la apă.

Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare 
defecte.

Încărcaţi doar la temperaturi cuprinse între 4 ˚C și 
40 ˚C.

Doar pentru utilizare la interior.

Eliminaţi acumulatorul în mod responsabil cu privire 
la mediul înconjurător.

Încărcaţi acumulatorii STANLEY FATMAX numai cu 
încărcătoare STANLEY FATMAX.
Încărcarea altor acumulatori decât cei specifi caţi 
STANLEY FATMAX cu un încărcător STANLEY FATMAX 
poate cauza explozia acestora sau poate conduce la 
alte situaţii periculoase.

Nu incineraţi acumulatorii.

Tip acumulator
SFMCPS620 funcţionează cu un acumulator de 18 volţi.
Pot fi  utilizaţi acești acumulatori: SFMCB202, SFMCB204, SFM-
CB206. Pentru mai multe informaţii citiţi Specifi caţiile tehnice.

Amplasarea codului pentru dată (Fig. A)
Codul pentru dată w;, care include, de asemenea, anul de 
fabricaţie care este imprimat pe carcasă.
Exemplu:

2019 XX XX
Anul fabricaţiei

Conţinutul ambalajului
Pachetul conţine:
1 Fierăstrău de elagaj
1 Centură pentru umăr
1 Manual de instrucţiuni
1 Acumulator Li-Ionbbb
1 Încărcător de acumulatori Li-Ionbbb
 bbb Este inclus numai la modelul SFMCPS620M1
• Verifi caţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale componentelor 

sau accesoriilor, ce ar fi  putut surveni în timpul transportului.

• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înţele-
ge acest manual înaintea utilizării.

Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afi șate pe unealtă:

Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.

Purtaţi echipament de protecţie pentru ochi.

Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi.

Nu lăsaţi produsul în ploaie.

Purtaţi echipament de protecţie pentru cap.

Purtaţi mănuși de protecţie.

Pericol de tăiere. Ţineţi degetele la distanţă.

Purtaţi încălţăminte de protecţie.

Direcţie de rotaţie a lanţului de fi erăstrău.

Pericol de electrocutare. Păstraţi o distanţă de cel 
puţin 10m faţă de liniile electrice aeriene.

Opriţi unealta. Scoateţi acumulatorul înainte de efec-
tuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra uneltei.

Puterea sonoră garantată prin Directiva 2000/14/CE.

Ţineţi persoanele din jur la distanţă.

Ţineţi persoanele din jur la distanţă.

Descriere (Fig. A)
AVERTISMENT: Nu modifi caţi niciodată unealta electrică 
sau vreo componentă a acesteia.
Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări 
personale.
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1 Ansamblu mâner
2 Bară de extensie centrală
3 Ansamblu cap de fi erăstrău
4 Întrerupător de declanșare
5 Buton de blocare
6 Acumulator
7 Prindere de spumă
8 Extensie fi letată
9 Manșon fi letat

q; Clemă de bară
qa Capac roată de lanţ
qs Șuruburi cu cap hexagonal
qd Bară de ghidare
qf Lanţ de fi erăstrău
qg Teacă
qh Cheie hexagonală
qj Sticlă cu ulei
qk Cârlig de îndepărtare 

a ramurilor

Destinaţia de utilizare
Fierăstrăul dvs. de elagaj este ideal pentru aplicaţii de curăţare 
a crengilor și tăiere a ramurilor cu diametrul de până la 203 mm.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa lichidelor sau 
a gazelor infl amabile.
Acest fi erăstrău de elagaj este o unealtă electrică profesională.
NU le permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită 
de operatori neexperimentaţi.
• Copii mici și persoane infi rme. Acest aparat nu este 

destinat utilizării de către copii mici sau persoane infi rme 
fără supraveghere.

• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane 
(inclusiv copii) cu capacităţi fi zice, senzoriale sau mentale 
reduse sau de către persoane lipsite de experienţă și cu-
noștinţe, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt suprave-
gheate de către o persoană responsabilă pentru siguranţa 
lor. Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.

ASAMBLARE ȘI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări 
corporale grave, opriţi unealta și deconectaţi acu-
mulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de 
a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire 
accidentală poate cauza vătămări corporale.

AVERTISMENT: Utilizaţi numai acumulatori și încărcătoa-
re STANLEY FATMAX.

Introducerea și scoaterea acumulato-
rului din unealtă (Fig. B)
OBSERVAŢIE: Asiguraţi-vă că acumulatorul 6 este complet 
încărcat.

Pentru a instala un acumulator în mânerul uneltei
1. Aliniaţi acumulatorul 6 cu canelurile din interiorul mâne-

rului uneltei (Fig. B).
2. Împingeţi-l în mâner până când acumulatorul este fi xat 

bine în unealtă și asiguraţi-vă că se cuplează bine în poziţie.

Pentru a scoate acumulatorul din unealtă
1. Apăsaţi butonul de detașare wf și trageţi ferm acumulato-

rul din mânerul uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător conform descrierii 

din secţiunea privind încărcătorul din acest manual.

Acumulatori cu indicator de nivel al încărcării (Fig. B)
Unii acumulatori STANLEY FATMAX sunt prevăzuţi cu un indica-
tor pentru nivelul de încărcare care este compus din trei LED-uri 
verzi ce indică nivelul de încărcare al acumulatorului.
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare, apăsaţi și men-
ţineţi apăsat butonulwj . O combinaţie a celor trei LED-uri verzi 
se va aprinde indicând nivelul actual de încărcare al acumulato-
rului. Atunci când nivelul de încărcare a acumulatorului este sub 
limita de utilizare admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se 
va aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
OBSERVAŢIE: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă doar 
o estimare a nivelului de încărcare rămas al acumulatorului. 
Acesta nu indică funcţionalitatea uneltei și poate diferi în funcţie 
de componentele produsului, temperatură și aplicaţia utilizato-
rului fi nal.

Instalarea și demontarea lanţului de 
fi erăstrău (Fig. A, C–E)

AVERTISMENT: Lamă mobilă ascuţită. Pentru a preveni 
operarea accidentală, asiguraţi-vă că acumulatorul este 
deconectat de la mâner înainte de efectuarea următoa-
relor operaţiuni. Nerespectarea acestui lucru poate cauza 
grave vătămări personale.

ATENŢIE: Lamă mobilă ascuţită. Purtaţi întotdeauna 
mănuși de protecţie la instalarea sau demontarea lanţului. 
Lanţul de fi erăstrău este ascuţit și vă poate tăia chiar și
atunci când nu funcţionează.

1. Așezaţi fi erăstrăul de elagaj pe o suprafaţă netedă și rigidă. 
Rotiţi cele două șuruburi cu cap hexagonal qs în sens con-
trar acelor de ceasornic cu cheia hexagonală qh ) furnizată.

2. Îndepărtaţi capacul roţii de lanţqa, clema de barăq;, și 
șuruburile cu cap hexagonal.

3. Pentru a îndepărta lanţul de fi erăstrău qf, rotiţi șurubul ql 
în partea din faţă a carcasei cu ajutorul capătului de șuru-
belniţă plat al cheii. Rotirea șurubului în sens invers acelor 
de ceasornic permite ca bara de ghidareqd să se retragă și 
să reducă tensiunea pe lanţ, astfel încât acesta să poată fi  
îndepărtat.

4. Ridicaţi lanţul uzat din canalul din bara de ghidare.
5. Întoarceţi bara de ghidare.
6. Pentru a înlocui lanţul de fi erăstrău, verifi caţi dacă fanta 

din bara de ghidare este peste știfturile de poziţionare w; 
prezentat în Fig. E și gaura de sub fantă este amplasată 
peste știftul de reglare.

7. Poziţionaţi lanţul nou în canelura barei de ghidare și în jurul 
roţii. Asiguraţi-vă că dinţii de fi erăstrău sunt orientaţi către 
direcţia corectă, în conformitate cu grafi cul de pe carcasă 
sau bara de ghidare.

8. Rotiţi șurubul în faţa carcasei în sensul acelor de ceasornic 
pentru a crește tensiunea lanţului.

9 Puneţi la loc capacul roţii de acţionare, clema de bară și 
șuruburile cu cap hexagonal.

10. Respectaţi instrucţiunile din secţiunea Reglarea tensionă-
rii lanţului.
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Reglarea tensionării lanţului (Fig. A, 
C, D, F, G)
1. Așezaţi fi erăstrăul de elagaj pe o suprafaţă dreaptă și rigidă 

și verifi caţi tensionarea lanţuluiqf. Tensionarea este corectă 
atunci când lanţul revine pe poziţia iniţială după ce este 
tras ușor la 3 mm de bara de ghidare qd cu degetul mare și 
cel mijlociu, așa cum este prezentat în Fig. F. Nu trebuie să 
existe nicio „burtă” între bara de ghidare și lanţ în partea de 
dedesubt, așa cum este prezentat în Fig. G.

2. Pentru a regla tensionarea lanţului fi erăstrăului,
slăbiţi șuruburile cu cap hexagonal qs.

3. Rotiţi șurubul ql din partea din faţă a carcasei cu ajutorul 
capătului de șurubelniţă plat al cheii.

4. Nu întindeţi prea tare lanţul de fi erăstrău deoarece acest 
lucru va conduce la o uzură excesivă și va reduce durata 
de viaţă a barei de ghidare și a lanţului. Supratensionarea 
reduce, de asemenea, numărul de tăieturi pe care le veţi 
obţine la o încărcare a acumulatorului.

5. Odată ce tensionarea lanţului fi erăstrăului este corectă, 
strângeţi șuruburile cu cap hexagonal qs la bara de prinde-
re.

6. Când lanţul de fi erăstrău este nou verifi caţi frecvent tensio-
narea sa (după ce aţi scos acumulatorul) în primele 2 ore de 
utilizare deoarece un lanţ nou se întinde ușor.

OBSERVAŢIE: Tensionarea lanţului de fi erăstrău trebuie ajustată 
în mod regulat.

Lubrifi erea lanţului (Fig. H)
1. O bară de înaltă calitate și uleiul de lanţ sau uleiul de motor 

cu grad de viscozitate SAE30 trebuie să fi e utilizat pentru 
lubrifi erea lanţului de fi erăstrău qf și a barei de ghidare 
qd. Se recomandă utilizarea unui ulei vegetal pentru bară 
și lanţ atunci când curăţaţi copacii de crengi. Uleiul mineral 
nu este recomandat deoarece poate afecta copacii. Nu 
utilizaţi niciodată ulei uzat sau ulei foarte gros. Acestea vă 
pot deteriora fi erăstrăul de elagaj.

2. Lubrifi aţi întregul lanţ de fi erăstrău uniform înainte de 
utilizare, conform fi gurii H. De asemenea, lubrifi aţi lanţul 
de fi erăstrău de fi ecare dată când înlocuiţi un acumulator 
complet descărcat cu unul complet încărcat.

Transportarea fi erăstrăului de elagaj 
(Fig. A)
Scoateţi întotdeauna acumulatorul6 de la mâner și acoperiţi 
lanţul de fi erăstrău qf cu teaca qg la transportul fi erăstrăului 
de elagaj.

Îmbinarea modulului capului fi erăs-
trău la modulul mâner (Fig. I–L)

AVERTISMENT: Lamă mobilă ascuţită. Pentru a preveni 
pornirea accidentală, asiguraţi-vă că acumulatorul este 
deconectat și teaca lanţului este în poziţie înainte de 
a efectua următoarele operaţii. Nerespectarea acestui 
lucru poate cauza grave vătămări personale.

Cele trei ansambluri care formează fi erăstrăul de elagaj sunt 
importante pentru a asigura o asamblare corectă. Dacă un 
ansamblu nu se fi xează bine la altul, nu forţaţi montarea.
Combinarea ansamblului mânerului 1 la ansamblul capului 
de fi erăstrău 3 creează un fi erăstrău de elagaj cu o lungime de 
aproximativ 1,8 m, așa cum se arată în Fig. I.
Pentru a fi xa ansamblul mânerului la ansamblul capului de 
fi erăstrău:
1. Aliniaţi canelura wa de pe partea exterioară a capătului 

de cuplare a ansamblului mânerului 1 cu federul ws din 
interiorul capătului de cuplare a ansamblului capului fi e-
răstrăului 3. Consultaţi Fig. J. Împingeţi cele două secţiuni 
complet împreună. Consultaţi Fig. K.

2. Glisaţi manșonul fi letat 9 pe ansamblu cap fi erăstrău pe 
cât posibil și rotiţi manșonul în sensul acelor de ceasornic 
până când se oprește și acoperă complet fi letele, așa cum 
este indicat în Fig. L.

AVERTISMENT: Verifi caţi întotdeauna pentru a vă asigura 
că manșonul este complet înfi letat și că fi letul roșu nu mai 
este vizibil. Nefi letarea completă a manșonului poate duce 
la deconectarea ansamblurilor, ceea ce reprezintă o situ-
aţie periculoasă. Verifi caţi periodic îmbinările pentru a vă 
asigura că fi letul roșu nu este vizibil.

Îmbinarea extensiei centrale la capul 
de fi erăstrău
Modulul și modulul mânerului (Fig. 
A, M)
Adăugarea ansamblului de centru 2 la ansamblul mânerului 
1 și la ansamblul capului de fi erăstrău 3 creează un fi erăstrău 
de elagaj cu o lungime de aproximativ 2,7 m, așa cum se arată 
în Fig. M.
Consultaţi Îmbinarea modulului capului de fi erăstrău la 
modulul mâner  pentru instrucţiuni despre cum se efectuează 
atașarea ansamblului central la ansamblul mâner și capul de 
fi erăstrău.

AVERTISMENT: Verifi caţi întotdeauna pentru a vă asigura 
că manșonul este complet înfi letat și că fi letul roșu nu mai 
este vizibil. Nefi letarea completă a manșonului poate duce 
la deconectarea ansamblurilor, ceea ce reprezintă o situ-
aţie periculoasă. Verifi caţi periodic îmbinările pentru a vă 
asigura că fi letul roșu nu este vizibil.

DEZASAMBLAREA
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări 
personale grave, opriţi unitatea și scoateţi acu-
mulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de 
a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire 
accidentală poate cauza vătămări corporale.
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Detectarea modulului cap de fi erăs-
trău (Fig. N)

AVERTISMENT: Lamă mobilă ascuţită. Pentru a preveni 
pornirea accidentală, asiguraţi-vă că acumulatorul este 
deconectat și teaca lanţului este în poziţie înainte de 
a efectua următoarele operaţii. Nerespectarea acestui 
lucru poate cauza grave vătămări personale.

Când detașaţi ansamblurile, indiferent dacă este în modul de 
asamblare cu două sau trei elemente, desprindeţi întotdeauna 
ansamblul capului de fi erăstrău 3 mai întâi. Pentru a face acest 
lucru, așezaţi ansamblul mânerului 1 la sol și prindeţi centrul 
ansamblului cap de fi erăstrău cu o mână, așa cum se arată în 
Fig. N. Folosiţi cealaltă mână pentru a slăbi manșonul fi letat, apoi 
trageţi cele două jumătăţi deoparte. Repetaţi acest proces dacă 
extensia centrală a fost atașată.

OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare

AVERTISMENT: Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de 
siguranţă și reglementările aplicabile.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări 
corporale grave, opriţi unealta și deconectaţi acu-
mulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de 
a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire 
accidentală poate cauza vătămări corporale.

Poziţia corectă a mâinilor (Fig. O)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul unei răniri grave, 
ÎNTOTDEAUNA folosiţi poziţia adecvată a mâinii, după 
cum este indicat.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corpo-
rale grave, ţineţi ÎNTOTDEAUNA unealta ferm pentru a fi  
pregătiţi pentru o reacţie neașteptată.

Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea unei mâini 
pe mânerul principalwk și a celeilalte mâini pe prinderea de 
spumă7.

Operarea fi erăstrăului de elagaj (Fig. 
A)

AVERTISMENT: Citiţi și înţelegeţi toate instrucţiunile. 
Nerespectarea tuturor instrucţiunilor enumerate în con-
tinuare poate conduce la electrocutare, incendii și/sau 
vătămări personale grave.

ATENŢIE: Reduceţi întotdeauna tensiunea de pe lanţ, 
după terminarea lucrărilor. Lanţul se contractă pe măsură 
ce se răcește.
Dacă nu este slăbit, poate deteriora fi erăstrăul de elagaj.

IMPORTANT: Nu folosiţi niciodată un fi erăstrău de elagaj care 
este deteriorat sau reglat necorespunzător sau care nu este 
asamblat complet și sigur. Asiguraţi-vă că lanţul de fi erăstrău qf 
nu se mai mișcă atunci când întrerupătorul pornit/oprit este 
eliberat. Nu ajustaţi niciodată bara de ghidare qd sau lanţul de 
fi erăstrău când motorul funcţionează sau acumulatorul este 
atașat.

Tăierea/tunderea cu fi erăstrăul de 
elagaj

AVERTISMENTE:

•  Nu staţi niciodată sub creanga pe care o tăiaţi. Asigu-
raţi-vă că nu va poziţionaţi niciodată în calea reziduurilor care 
ar putea cădea.

•  Purtaţi întotdeauna cască de protecţie, protecţie pentru 
ochi, picior și corp. Purtarea protecţiei pentru corp ajută la 
reducerea riscului de rănire în timpul operării acestei unităţi.

• Nu staţi niciodată pe o scară sau pe un alt suport in-
stabil atunci când utilizaţi fi erăstrăul de elagaj. Evitaţi 
permanent orice poziţie care prezintă risc de pierdere a echili-
brului și poate provoca accidentări serioase.

• Ţineţi alte persoane la o distanţă de cel puţin 15 m faţă 
de zona de lucru. Distragerea atenţiei poate conduce la 
pierderea controlului.

• Pericol de electrocutare. Pentru preîntâmpinarea șocului 
electric, nu desfășuraţi lucrări pe o rază de 15 m faţă de liniile 
electrice suspendate. Verifi caţi permanent zona înconjurătoare 
de linii electrice ascunse.

• Nu extindeţi mânerul întrerupătorului fi erăstrăului de 
elagaj mai sus de înălţimea umărului.

Întrerupător pornit/oprit (Fig. P)
Asiguraţi-vă întotdeauna că staţi cu picioarele bine fi xate pe sol 
și apucaţi ferm fi erăstrăul de elagaj cu ambele mâini, cu dege-
tele încercuind ambele mânere. Pentru a porni aparatul, trageţi 
butonul de blocare 5 spre înapoi folosind degetul mare și apoi 
strângeţi întrerupătorul de declanșare 4  cu degetele, așa cum 
se arată în Fig. Q (Odată ce aparatul funcţionează, puteţi elibera 
butonul de blocare.) Pentru a „OPRI” unealta, eliberaţi întrerupă-
torul de declanșare.

Cârlig de îndepărtare a ramurii (Fig. 
A)

ATENŢIE: Cârligul de îndepărtare a ramurilor nu este un 
cârlig de centură.

Fierăstrăul de elagaj include un cârlig de eliminare a ramurii qk 
în scopul prevăzut pentru a ajuta la îndepărtarea ramurilor
tăiate mici până la dimensiuni moderate.
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Tunderea cu fi erăstrăul de elagaj (Fig. 
A, O, Q)

AVERTISMENT: Lăsaţi unealta electrică să funcţioneze în 
ritmul propriu. Nu îl suprasolicitaţi.

AVERTISMENT: La tunderea copacilor: apărătoare împo-
triva reculului care poate să conducă la vătămare gravă 
sau deces. Consultaţi secţiunea Apărătoarea împotri-
va reculului, pentru a evita riscul de recul. Nu vă întindeţi 
pentru a apuca unealta de lucru. Asiguraţi-vă că staţi cu 
picioarele bine fi xate pe sol. Ţineţi picioarele depărtate. 
Distribuiţi-vă greutatea uniform pe ambele picioare.

1. Folosiţi ambele mâini pentru a apuca fi erăstrăul de elagaj, 
conform ilustraţiei din Fig. O. Ţineţi fi erăstrăul bine. Dege-
tele mâinii vor înconjura mânerul tijei de extindere și tija. 
Ţineţi degetele la distanţă de canalul de evacuare a rume-
gușului wh  prezentat în Fig. Q.

2. Nu operaţi niciodată fi erăstrăul când sunteţi urcat într-un 
copac, staţi într-o poziţie ciudată sau pe o scară sau altă 
suprafaţă instabilă. Aţi putea pierde controlul fi erăstrăului 
de elagaj, provocând accidentarea gravă.

3. Urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a tundere un arbore.
 a.  Asiguraţi-vă că fi erăstrăul de elagaj funcţionează la viteză 

maximă înainte de a efectua o tăietură. La începerea 
tăierii, așezaţi partea oscilantă a lanţului qf pe creangă. 
Menţineţi ferm în poziţie fi erăstrăul de elagaj, pentru 
a preîntâmpina eventuala deplasare sau alunecare (miș-
care laterală) a tijei de extindere.

 b.  Ghidaţi fi erăstrăul de elagaj folosind o presiune ușoa-
ră. Efectuaţi prima tăietură la distanţa de 152 mm de 
trunchiul copacului, pe partea inferioară crengii. Utilizaţi 
partea de sus a barei de ghidareqd pentru a realiza 
aceasta tăietură. Tăiaţi 1/3 prin diametrul crengii. Apoi 
realizaţi tăietura fi nală, dinspre partea superioară. Dacă 
încercaţi să tăiaţi ramuri groase dinspre partea inferioară, 
ramura se poate apleca în jos și va agăţa lanţul fi erăs-
trăului în tăietură. Dacă încercaţi să tăiaţi ramuri groase 
dinspre partea superioară, fără o tăietură inferioară (tapă) 
superfi cială, ramura se va despica. Nu forţaţi fi erăstrăul de 
elagaj. Motorul se va supraîncălzi și poate lua foc. Unealta 
va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul 
pentru care a fost concepută.

 c.  Îndepărtaţi fi erăstrăul de elagaj din tăietură atunci când 
funcţionează la turaţie maximă. Opriţi fi erăstrăul de 
elagaj prin eliberarea întrerupătorului pornit/oprit 4. 
Asiguraţi-vă că lanţul s-a oprit înainte de a lăsa din mână 
fi erăstrăul de elagaj.

Gradul de ascuţire a lanţului de fi e-
răstrău

ATENŢIE: Lanţul este ascuţit. Purtaţi întotdeauna mănuși 
de protecţie când manipulaţi lanţul de fi erăstrău. Lanţul de 
ferăstrău este ascuţit și vă poate tăia chiar și atunci când 
nu funcţionează.

IMPORTANT: Dinţii lanţului se vor toci imediat dacă în timpul 
tăierii ating pământul, pietre, zidărie sau un cui.
Pentru a obţine cele mai bune performanţe de la fi erăstrăul dvs., 
este important să menţineţi dinţii ascuţiţi ai lanţului.
Servicii de ascuţire a lanţului sunt disponibile la cel mai apropiat 
centru de service STANLEY FATMAX.
OBSERVAŢIE: De fi ecare dată când ascuţiţi lanţul de fi erăstrău, 
acesta își pierde unele dintre calităţile de reducere a reculului, 
prin urmare, trebuie să fi ţi foarte precauţi. Se recomandă să nu 
ascuţiţi lanţul de fi erăstrău de mai mult de patru ori.

ÎNTREŢINEREA
Unealta electrică a fost concepută pentru a opera o perioadă 
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţio-
narea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunză-
toare a uneltei și de curăţarea periodică.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări 
corporale grave, opriţi unealta și deconectaţi acu-
mulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de 
a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire 
accidentală poate cauza vătămări corporale.

Încărcătorul și acumulatorul nu sunt reparabile.
Întreţinerea regulată asigură o durată de funcţionare efi cace 
pentru unealtă.
După fi ecare 10 minute de utilizare, asiguraţi-vă că îndepărtaţi 
acumulatorul (reţineţi că lanţul și bara pot fi  fi erbinţi!) verifi caţi 
dacă bara și lanţul au o tensionare corectă și lubrifi aţi conform 
indicaţiilor din Reglarea tensionării lanţului și  Lubrifi erea 
lanţului.

Lubrifi erea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifi ere suplimentară.

Curăţarea
AVERTISMENT: Sufl aţi murdăria și praful din carcasa 
principală cu aer uscat de îndată ce se strânge murdărie în 
interiorul și în jurul orifi ciilor de aerisire. Purtaţi echipament 
de protecţie aprobat pentru ochi și o mască aprobată de 
praf atunci când efectuaţi procedura următoare.

AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată solvenţi sau alte 
produse chimice puternice pentru curăţarea componen-
telor nemetalice ale uneltei. Aceste produse chimice pot 
deprecia materialele utilizate în aceste componente. Fo-
losiţi o cârpă umezită doar cu apă și cu săpun delicat. Nu 
permiteţi niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; 
nu scufundaţi niciodată vreo parte a uneltei în lichid.

Accesorii opţionale
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AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite 
de STANLEY FATMAX nu au fost testate cu acest produs, 
utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi  riscantă. Pentru 
a reduce riscul de vătămare, trebuie utilizate numai acce-
sorii recomandate de STANLEY FATMAX cu acest produs.

Consultaţi reprezentantul pentru informaţii suplimentare despre 
accesoriile corespunzătoare.
Piesele de schimb pentru lanţul de fi erăstrău și bară 
sunt disponibile la cel mai apropiat centru de service 
STANLEY FATMAX.
• SFMCPS620 necesită un lanţ de schimb nr. piesă de 

service STZCS220. Bară de schimb de 20 cm, nr. piesă 
service STZCS1220.

Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Produsele și acumulatorii marcaţi 
cu acest simbol nu trebuie să fi e aruncate împreună cu 
gunoiul menajer.

Produsele și acumulatorii conţin materiale care pot fi  recuperate 
sau reciclate, reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să 
reciclaţi produsele electrice și acumulatorii în conformitate 
cu prevederile locale. Mai multe informaţii sunt disponibile la 
www.2helpU.com.

Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă trebuie să fi e reîn-
cărcat atunci când nu reușește să furnizeze putere sufi cientă în 
cazul lucrărilor efectuate cu ușurinţă anterior. La sfârșitul duratei 
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie cuvenită mediului 
înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din 

unealtă.
• Celulele Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi acumulatorii la repre-

zentantul dvs. sau la un centru local de reciclare. Acumula-
torii colectaţi vor fi  reciclaţi sau eliminaţi corespunzător.

Garanţie
Garanţie de 1 ani
Toate uneltele electrice STANLEY FATMAX includ o garanţie de 1 
an ca standard. În cazul improbabil în care unealta dvs. electrică 
se defectează din cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase 
în termen de 1 an de la achiziţie, STANLEY garantează înlocuirea 
sau repararea tuturor pieselor defecte în mod gratuit sau înlocui-
rea gratuită, la latitudinea noastră, a articolului.

Garanţie de 3 ani
Înregistraţi unealta dvs. electrică STANLEY FATMAX în termen de 
4 săptămâni de la achiziţie și califi caţi-vă pentru o garanţie supli-
mentară de 2 ani. Dacă v-aţi înregistrat unealta electrică, în cazul 
improbabil în care unealta dvs. electrică se defectează din cauza 
materialelor sau a execuţiei defectuoase, STANLEY garantează 
înlocuirea sau repararea tuturor pieselor defecte în mod gratuit 
sau înlocuirea gratuită, la latitudinea noastră, a articolului.
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GHID DE DEPANARE
ASIGURAŢI-VĂ CĂ URMAŢI REGULILE DE SIGURANŢĂ ȘI INSTRUCŢIUNILE

Pentru asistenţă referitoare la produsul dvs., vizitaţi site-ul nostru web la www.stanleytools.eu pentru o listă cu centre de service.

PROBLEMĂ CAUZA POSIBILĂ SOLUŢIE
Unitatea nu pornește. Acumulatorul nu este instalat corect. Verifi caţi instalarea acumulatorului.

Acumulatorul nu este încărcat. Verifi caţi cerinţele de încărcare ale acumulatorului.
Butonul de blocare nu este acţionat. Trageţi înapoi butonul de blocare/acţionaţi declan-

șatorul.
Conexiunile extensiilor nu sunt strânse 
corespunzător.

Consultaţi Îmbinarea modulului capului fi erăstrău 
la modulul mâner.

Acumulatorul nu se încarcă. Acumulatorul nu este introdus în încăr-
cător.

Introduceţi acumulatorul în încărcător, până când 
LED-ul se aprinde.

Încărcătorul nu este conectat. Conectaţi încărcătorul la o priză funcţională. Consul-
taţi Încărcarea acumulatorului pentru mai multe 
detalii.

Temperatura aerului din jur este prea 
mare sau prea mică.

Mutaţi acumulatorul într-un loc cu o temperatură 
a aerului mai mare de 40 °F (4,5 °C) sau mai mică de 
104 °F (+40 °C).

Bara/lanţul s-au supraîncălzit. Lanţul este prea strâns. Consultaţi secţiunea Reglarea tensionării lanţului.
Lubrifi erea este necesară. Consultaţi secţiunea Lubrifi erea lanţului.

Lanţul este slăbit. Tensiunea lanţului este setată incorect. Consultaţi secţiunea Reglarea tensionării lanţului.
Calitate slabă de tăiere. Tensiunea lanţului este setată incorect. Consultaţi secţiunea Reglarea tensionării lanţului. 

OBSERVAŢIE: O tensionare excesivă conduce la 
o uzură excesivă și la reducerea duratei de viaţă 
a barei și lanţului. Lubrifi aţi lanţul la fi ecare 10 minute 
de utilizare.

Lanţul are nevoie de înlocuire. Consultaţi Introducerea și scoaterea lanţului de 
fi erăstrău.

Unitatea funcţionează, dar 
nu taie.

Lanţul este montat invers. Consultaţi Introducerea și scoaterea lanţului de 
fi erăstrău.

zst00520497 - 20-09-2022
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Garan ie legal  de conformitate1 pentru produsele Stanley 
lack & Decker

Produs:  ...........................................................................................

Cod:  ................................................................................................

Serie ma in :  ......................................... / ......................................

Serie acumulatori:  .................................. / ......................................

Serie sta ie înc rcare:  ...................................................................

Distribuitorul (vânz tor autorizat/magazin)/adres , tel., fax:
.........................................................................................................

.........................................................................................................

Cump r tor:  ...................................................................................

Produs cump rat cu factur  / bon nr.:  ...........................................

Data:  ...............................................................................................

Cump r torul a fost informat asupra caracteristicilor i 
a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de 
func ionare a produsului, a fost instruit cump r torul cu privire 
la modul de func ionare i normele de siguran  a muncii, 
s-a predat produsul împreun  cu accesoriile în perfect  stare de 
func ionare, s-au predat instruc iunile în limba român  privind 
transportul, depozitarea, utilizarea i între inerea. S-a verificat 
corectitudinea datelor înscrise în garan ia legal  de conformitate 
(„Documentul”).
Condi iile de garan ie de mai jos fac parte din prezentul 
document i au fost luate la cuno tin  de c tre 
Cump r tor.
Persoana care aduce produsul i prezint  actele de proprietate 
Documentul i factura sau bonul fiscal în original sau în copie 
este considerat  împuternicit  s  reprezinte proprietarul în 
rela ia cu distribuitorul (vânz torul) autorizat.
Conform prevederilor legale2, consumatorii (defini i drept orice 
persoan  fizic  sau grup de persoane fizice constituite în 
asocia ii, care ac ioneaz  în scopuri din afara activit ii sale 
comerciale, industriale sau de produc ie, artizanale ori liberale), 
au urm toarele drepturi cu privire la orice neconformitate care 
exist  la momentul livr rii produsului i care este constatat  într-
un termen de doi ani de la aceast  dat :

- S  cear  repararea produsului sau înlocuirea acestuia, 
f r  plat , într-o perioad  de timp rezonabil  ce nu poate 
dep i 15 zile calendaristice de la data la care a fost adus  
la cuno tin a vânz torului lipsa conformit ii i f r  vreun 
inconvenient semnificativ pentru consumator, inând seama 
de natura produselor i de scopul pentru care consumatorul 
a solicitat produsele în cauz . 

 Consumatorul nu va putea opta între repara ie i înlocuire 
dac  m sura corectiv  aleas  este imposibil  (dac  nu se 
pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dac , 
în compara ie cu cealalt  m sur  corectiv  disponibil , 
ar fi dispropor ionat  i ar impune costuri nerezonabile 
vânz torului, luând în considerare toate circumstan ele 
(inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi 
existat neconformitatea, gravitatea neconformit ii sau 
dac  m sura corectiv  alternativ  ar putea fi executat  
f r  vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). 
De asemenea, vânz torul poate refuza s  aduc  în 
conformitate produsele dac  repara ia sau înlocuirea 
este imposibil  sau i-ar impune costuri care ar fi 
dispropor ionate, luând în considerare toate circumstan ele, 
precum cele descrise anterior;

 În cazul în care neconformitatea este remediat  prin 
repara ie, termenul de doi ani men ionat mai sus se 
prelunge te cu timpul de nefunc ionare a produsului, din 
momentul la care a fost adus  la cuno tin a vânz torului 
lipsa de conformitate pân  la predarea efectiv  a produsului 
în stare de utilizare normal  c tre consumator. În cazul în 
care neconformitatea este remediat  prin înlocuire, pentru 
produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou 
termen de doi ani începe s  curg  de la data înlocuirii.

- S  cear  reducerea corespunz toare a pre ului sau 
rezolu iunea contractului, în cazul în care nu beneficiaz  
de repararea sau înlocuirea produsului sau m surile 
reparatorii nu au fost luate într-o perioad  rezonabil , 
întrucât: 
a)  vânz torul nu a finalizat repara ia sau înlocuirea 

produselor ori a refuzat s  aduc  în conformitate 
produsele, motivând c  repara ia sau înlocuirea este 
imposibil  ori i-ar impune costuri dispropor ionate, 

 b)  în pofida eforturilor vânz torului de a o remedia, în 
continuare se constat  o neconformitate, 

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84

Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

1 Garan ia legal  de conformitate reprezint  protec ia juridic  a consumatorului rezultat  prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obliga ia legal  
a vânz torului fa  de consumator ca, f r  solicitarea unor costuri suplimentare, s  aduc  produsul la conformitate, incluzând restituirea pre ului pl tit de consumator, 
repararea sau înlocuirea produsului, dac  acesta nu corespunde condi iilor enun ate în declara iile referitoare la garan ie sau în publicitatea aferent

2 Ordonan a de Urgen  nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonan a Guvernului nr. 21/1992 privind protec ia 
consumatorilor.



lack & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu 
produsul.

3. Defec iunilor cauzate de necunoa terea omiterea sau 
neglijarea lu rii m surilor de siguran  în utilizarea 
produselor de c tre consumator, ori accidentelor cauzate 
din aceste motive.

În cazul în care constata i deterior ri (lovituri/defecte) la 
produsele Stanley lack & Decker Romania, v  rug m s  v  
adresa i celui mai apropiat centru service autorizat men ionat la 
adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânz torului.
Garan ia de durabilitate oferit  de Stanley lack & Decker
În eventualitatea pu in probabil  ca scula dvs. electric  s  se 
defecteze din cauza materialelor de fabrica ie în mai pu in de un 
an de la cump rare, Stanley lack & Decker Romania SRL cu 
sediul in Bucuresti, Strada Turturelelor Nr. 11A, Bloc Phoenicia 
Business Center, Bucuresti,Sector 3, v  garanteaz  c  va repara 
sau va înlocui piesa defect  complet gratuit, sau - la discre ia 
noastr  - vom înlocui întreaga scul  electric  gratuit.
Utilizatorii MyDeWALT i My STANLEY care î i înregistreaz  în 
cel mult 28 de zile de la cump rare produsele eligibile conform 
termenilor i condi iilor DEWALT i STANLEY pe platformele 
destinate (http://www.dewalt.ro/3/, respectiv, 
https://www.stanleyworks.ro/warranty) pot extinde gratuit 
garan ia de durabilitate acordat  de Stanley lack & Decker 
pân  la trei ani. 
Pentru a beneficia de aceast  garan ie este necesar  
prezentarea dovezii cump r rii, certificatul de garan ie i 
imprimarea certificatului de garan ie extins  celui mai apropiat 
centru service autorizat men ionat la adresa web-site-ului 
www.2helpU.com ori vânz torului. 
Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii 
garan iei de durabilitate acordate de Stanley lack & Decker 
pân  la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii i 
Condi iile DeWALT i Stanley la adresa 
https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/.
Prezenta garan ie de conformitate se completeaz  cu Termenii 
i Condi iile DeWALT i Stanley, care pot fi accesa i la acest link: 

https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/.
Prezenta garan ie de durabilitate oferit  de Stanley 

lack & Decker, în calitate de produc tor al bunurilor, 
nu afecteaz  drepturile pe care dvs. le ave i împotriva 
vânz torului în temeiul garan iei legale de conformitate, 
astfel cum sunt acestea detaliate mai sus. 
Garan ia acordat  persoanelor juridice
În cazul persoanelor juridice termenul de garan ie aplicabil este 
de un an de la data achizi iei. Acest termen de garan ie este 
aplicabil tuturor produselor Stanley lack & Decker Romania, 
respectiv atât produselor pentru uz profesional cât i celor 
pentru uz gospod resc (bricolaj). 
În cadrul acestui termen, cump r torul persoan  juridic  poate 
solicita înlocuirea sau repararea produsului. 
Situa iile care duc la pierderea garan iei legale de conformitate, 
descrise mai sus, sunt aplicabile i în cazul garan iei acordate 
persoanelor juridice. 

 c)  neconformitatea este de o asemenea gravitate încât 
justific  o reducere de pre  sau dreptul la încetarea 
imediat  a contractului de vânzare, sau 

 d)  vânz torul a declarat c  nu va aduce produsele 
în conformitate într-un termen rezonabil sau f r  
inconveniente semnificative pentru consumator ori 
acest lucru reiese clar din circumstan ele cazului. 

 Rezolu iunea nu este posibil  dac  lipsa conformit ii este 
minor . Reducerea de pre  va fi propor ional  cu diminuarea 
valorii produselor, în compara ie cu valoarea pe care 
produsele ar avea-o dac  ar fi în conformitate.

Consumatorii pot s  opteze pentru o anumit  m sur  corectiv  
din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea 
produselor este constatat  la scurt timp dup  livrare, f r  
a dep i 30 de zile calendaristice.
Dup  expirarea termenului de doi ani men ionat mai sus, 
consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor 
care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca 
urmare a unor vicii ascunse ap rute în cadrul duratei medii de 
utilizare, în condi iile legii. 
Pân  la proba contrar , lipsa de conformitate ap rut  în termen 
de un an de la livrarea produsului se prezum  c  a existat 
la momentul livr rii acestuia, cu excep ia cazurilor în care 
prezum ia este incompatibil  cu natura produsului sau a lipsei de 
conformitate.
Durata medie de utilizare a produselor de 6 ( ase) ani de la data 
achizi iei. 
Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiaz  de garan ie 
numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru 
autorizat de între inere i repara ii.
În cadrul termenului de garan ie, vânz torul suport  toate 
costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb 
executate defecte. Pentru lucr rile de repara ie executate se 
acord  garan ie. Garan ia nu se extinde asupra accesoriilor 
consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii 
colectoare, lan uri, cu ite, lance, pistol, cap prindere lam , role 
ghidaj, cablu alimentare, întinz tor lan , bujii, ulei, filtre aer 
i benzin ) care intr  în componen a produsului, cu excep ia 

cazului în care acestea prezint  vicii ascunse.
Produsele din gamele lack & Decker i Stanley FatMax 
sunt de uz gospod resc (bricolaj) i nu sunt destinate 
uzului profesional, prest rii de servicii sau lucr ri c tre 
ter i.
Ad uga i ulei la generatoarele lack & Decker. Verifica i 
periodic nivelul de ulei al generatoarelor i compresoarelor. Este 
interzis  utilizarea generatoarelor pentru invertoare sau aparate 
de sudur .
Situa ii excluse de la aplicarea garan iei legale de 
conformitate:
1. Nerespectarea de c tre consumator a condi iilor de 

transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare 
(inclusiv scopul utiliz rii) i între inere precizate în 
instruc iunile ce înso esc produsul.

2. Defectele care au ap rut ca urmare a utiliz rii unor 
accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley 



REPARA II ÎN PERIOADA DE GARAN IE
Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:



LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE 
Nr. Oras Agent Service Adresa Email Telefon Fax
1 Bucuresti  YALCO ROMANIA SRL Sos. Pipera nr.48 ,020112 service@yalco.ro +4021 232 31 47

+4021 232 31 49
+4021 232 31 76

2 Bucuresti Edelweiss Grup SRL Str. Drumul Osiei nr. 76 62395 service@edelweissgrup.ro +4021 319 13 13 +4021 319 13 14
3 Ploiesti METATOOLS SRL Str. Poligonului Nr. 2 100070 service@Metatools.ro +40374 473 034

+40747 118 112
+40244 406 698

4 Bacau PARTENER SRL Calea Moinesti nr. 34  600281 service@partner.ro +4023 451 03 77 +40234 510 955
5 Cluj EPINVEST S.R.L. Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280 service@epinvest.ro +40745 637 949 +40264 594 565
6 Baia Mare PRO TOOLS S.R.L. Str. Iuliu Maniu, Nr. 28  430131 office@protools.ro +40262 218 794 +40262 276 535
7 Constanta TRITON SRL B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 office@triton.com.ro +4037 048 41 55 +4037 048 41 18
8 Tulcea ABC International SRL Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter service@unelte.com.ro +40240 518 260 +40240 517 669
9 Bucuresti ADN COM AUTOSERV STR MARGEANULUI 107A 051044 service@adn-facom.ro +4021 420 21 44 +40766 078532


